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FÄLTRAPPORT 
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DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Huvuduppdragsnr 10373725 Datum 2024-09-02

Uppdragsnamn Haby Skene Kinna Vecka 36

Borrvagn MTG 7000 "Veiron"

Uppdragsledare Ragna Kallin Ort Kinna

Beställare Marks komun Arbetad tid 12

Signerad borrledare Petter

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok

Sonderingar: Trycksondering

Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Roine Kaiberger

Vinginstrument CPT-sond nr

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Kv Tr Vb Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Rot.givare Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt

Djupgivare

CPT-filter JB-krona typ JB Spolmedium

Punktnummer Metod Typ GV-rör Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Fix GNSS: Skr-miljö

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Skogsbeklädd kulle, mycket skogs röjning för att komma till pukterna

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Mycket sten och hårt i marken gjorde att vi kom inte ner med GW rör. Vi satte ett , men det var snus torrt när vi kollade.

Utförda undersökningspunkter

St
ar

td
ju

p

0

Fix GNSS:

24W02

Skr 0

Fix GNSS: Skr-miljö

24W07

Skr-miljö

Skr

0

0

0

Fix GNSS: Skr-miljö

24W04

Skr 0

0

Fix GNSS: Skr-miljö

24W03

Skr 0

0

24W06

Skr 0

Väder TemperaturSol 18

24W01

Skr

Fix GNSS: Skr-miljö
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Punktnummer Metod Typ GV-rör Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

St
ar

td
ju

p

Fix GNSS:

24W05

Skr 0 2 90

Skr-miljö 0 2 90
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Väder TemperaturHalvklart 25

Fix GNSS:

Fix GNSS:

24w06

Slb För högt vridmoment0

Fix GNSS: Tr

24w01b

0

Fix GNSS: Slb

24w01a

0

Fix GNSS: Slb

24w02

Slb 0,85

0

Fix GNSS: Tr

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

skogsområde

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Fick avbryta pga Dator problem.

Utförda undersökningspunkter

St
ar

td
ju

p

0

CPT-filter JB-krona typ JB Spolmedium VattenStift Ø57

Punktnummer Metod Typ GV-rör Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Djupgivare

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt

Rot.givare Skr

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Kv Tr Vb Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Sonderingar: Trycksondering 32mm EVB-0054

Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Carl Spetz

Vinginstrument CPT-sond nr 4975

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Huvuduppdragsnr 10373725 Datum 2024-09-04

Uppdragsnamn Haby Vecka 36

Borrvagn GM 75 "Osborn"

Uppdragsledare R Kallin Ort Skene

Beställare Arbetad tid 6

Signerad borrledare Viking Sellvén

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok

10,13

1,46

5,18
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p

d
ju

p

0,85

9,46

1,74

90

91

91
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90

93
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DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Huvuduppdragsnr 10373725 Datum 2024-09-10

Uppdragsnamn Haby Skene Kinna Vecka 37

Borrvagn Geotech 604 "Glenn"

Uppdragsledare Ragna Kallin Ort Kinna

Beställare Marks komun Arbetad tid 9

Signerad borrledare Ellinor Gustafsson

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok

Sonderingar: Trycksondering

Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Michael Hellström

Vinginstrument CPT-sond nr

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Kv Tr Vb Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Rot.givare Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt

Djupgivare

CPT-filter JB-krona typ JB Spolmedium

Punktnummer Metod Typ GV-rör Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Fix GNSS: tr

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Skogsbeklädd kulle, bitvis svår terräng, hårt i marken. 

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

svårt att avgöra om stopp vid slag är mot block eller mot hårt packad silt. Etablering och avetablering av rigg med lastbil

Utförda undersökningspunkter

St
ar

td
ju

p

0

Fix GNSS: slb stsaSi . siltig blockig morän

24W05

slb stsaSi . siltig blockig morän0

0

Fix GNSS: tr

24W03

tr 0

0

Fix GNSS: Slb

24W04

slb stsaSi . siltig blockig morän0

0

24W07

Slb

Slb

0

0

Väder TemperaturSol 18
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Väder TemperaturVäxlande molnighet 3

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Fix GNSS:

25W13

Skr
Fix GNSS: Skr-miljö

25W13
CPT-u
CPT-u

Tr

0
2
0
0
0

3,75
4

Skr miljöskruv 0-4,2
Fix GNSS: Slb

25W12
CPT-u

Tr
Slb Försök till förborrning 8 m

1,5
0,025

0
1,225

Fix GNSS: CPT-u

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR
Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Utförda undersökningspunkter

St
ar

td
ju

p

0,5

CPT-filter Spalt JB-krona typ JB Spolmedium

Punktnummer Metod Typ GV-rör Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Djupgivare

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt

Rot.givare Skr

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Kv Tr Vb Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Sonderingar: Trycksondering 32mm

Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Olle Bjurulf

Vinginstrument CPT-sond nr 4922

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10373725 Datum 2025-01-13

Uppdragsnamn Haby Teknikbyggnad, Marks kommunVecka 3

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan"

Uppdragsledare Emil Svahn Ort Skene

Beställare Marks kommun Arbetad tid

Signerad borrledare Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok

4
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1,48
3,82
4,2

4,2
5,4
1,4

2,66
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Uppdragsledare Emil Svahn Ort Skene

Väder Växlande molnighet Temperatur 3

Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Olle Bjurulf

Beställare Marks kommun

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10373725 Datum 2025-01-14

Uppdragsnamn Haby Teknikbyggnad, Marks kommunVecka 3

Arbetad tid

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan" Signerad borrledare

4922

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Slb Jb Kv Tr Vb

Sonderingar: Trycksondering 32mm Vinginstrument CPT-sond nr

Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt

Rot.givare

CPT-filter JB-krona typ JB Spolmedium

Utförda undersökningspunkter

Punktnummer Metod Typ GV-rör

St
ar

td
ju

p

St
op

pd
ju

p

St
op

pk
od

Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR
Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Djupgivare

25W15
CPT-u 3 15,2 91

Skr

Fix GNSS: CPT-u 1 1,1 90

0 6

90
Skr-miljö

90 miljöskruv 0-6m
Skr-miljö 0 6 90

Fix GNSS: CPT-u 1 6,86 91

0 6 9025W14
Skr 0 8

25W10

Fix GNSS: CPT-u 1 6,84 91

90
Skr-miljö

9m totalt 0,7ök m

Fix GNSS: CPT-u 1 8,3 91

0 6 90
GV-rör 50 mm PEH25W11

Skr 0 8

Fix GNSS:

Fix GNSS:
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Uppdragsledare Emil Svahn Ort Skene

Väder Växlande molnighet Temperatur 3

Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Olle Bjurulf

Beställare Marks kommun

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10373725 Datum 2025-01-15

Uppdragsnamn Haby Teknikbyggnad, Marks kommunVecka 3

Arbetad tid

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan" Signerad borrledare

4922

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Slb Jb Kv Tr Vb

Sonderingar: Trycksondering 32mm Vinginstrument CPT-sond nr

Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt

Rot.givare

CPT-filter JB-krona typ JB Spolmedium

Utförda undersökningspunkter

Punktnummer Metod Typ GV-rör

St
ar

td
ju

p

St
op

pd
ju

p

St
op

pk
od

Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR
Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Djupgivare

25W09
Slb 0,025 13,55 90
Skr

Fix GNSS: CPT-u 1 4,4 92

GV-rör 50 mm PEH 9m totalt 1,17 ök

0 8

92
Tr

90
Skr-miljö 0 8 90

Fix GNSS: CPT-u 0,5 2,3 91

0.025 9,05 9125W08
CPT-u 3 3,9

25W07

Fix GNSS: CPT-u 0,5 15,12 91

90
GV-rör 50 mm PEH gvrör 6m totalt 1,07ök

Fix GNSS: CPT-u 0,5 12,92 91

Skr-miljö 0 6 9025W06
Skr 0 6

25W05
Skr 0 6 90

Skr-miljö

Fix GNSS: CPT-u 0,5 14,54 91

0 6

90
Skr-miljö

90
GV-rör 50 mm PEH gvrör 7m totalt ök 1,0m

Fix GNSS: CPT-u 1 18,18 91

0 6 9025W04
Skr 0 6
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Uppdragsledare Emil Svahn Ort Skene

Väder Temperatur

Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Olle Bjurulf

Beställare Marks kommun

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10373725 Datum 2025-01-16

Uppdragsnamn Haby Teknikbyggnad, Marks kommunVecka 3

Arbetad tid

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan" Signerad borrledare

4922

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Slb Jb Kv Tr Vb

Sonderingar: Trycksondering Vinginstrument CPT-sond nr

Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt

Rot.givare

CPT-filter Spalt JB-krona typ JB Spolmedium

Utförda undersökningspunkter

Punktnummer Metod Typ GV-rör

St
ar

td
ju

p

St
op

pd
ju

p

St
op

pk
od

Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR
Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Djupgivare

25W02
Skr 0 7 90

Skr-miljö

Fix GNSS: CPT-u 1 29,38 91

0 7 90
GV-rör 50 mm PEH 7m totalt 1,11m ök

Fix GNSS: CPT-u 1 23,04 91

25W03

24W01

Fix GNSS: CPT-u 1 28,92 91

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Fix GNSS:
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2025-03-19 - 2025-03-20  °C - 4 °C

Metod Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-

3, Jb-Tot
0

Vim 0

Slb 0

HfA (DPSH-a) 0

CPT/CPTu 0

Tr 0

Störd 

provtagning 

(Skr, Sp, Pp)

0

Ostörd 

provtagning 

(Kv)

1

In-situ försk. 

(Vb)
1

In-situ försk. 

(Dvb)
0

GV-rör 0

Provgrop 0

PPT 0

FÄLTRAPPORT

Styrande dokument

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Senast kalibrerad

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll R:\3332\3_Utrustning\Göteborg\Kalibreringsprotokoll

Datum för fältarbete

Haby Kinna

Roine Kaiberger

Viking Sellvén

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Roine Kaiberger

Signatur OrtDatum

2025-03-20

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

Grönyta mellan väg och bostäder

Borrigg GM 75 "Osborn"

SGF Rapport 1:2009; Metodbeskrivning för prov-tagning med standardprovtagare, SGF rapport 

1:2013; Geoteknisk fälthandbok

SGF Rapport 2:93; Rekommenderad standard för vingförsök i fält, SGF rapport 1:2013; 

Geoteknisk fälthandbok

2025-02-04

Väder (°C)

10373725

Marks kommun

Emil Swahn
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DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Huvuduppdragsnr 10373725 Datum 2025-03-19

Uppdragsnamn Haby Kinna Vecka 12

Borrvagn GM 75 "Osborn"

Uppdragsledare Emil Swahn Ort Kinna

Beställare Marks kommun Arbetad tid 9,5

Signerad borrledare Roine Kaiberger

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok

Sonderingar: Trycksondering

Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Viking Sellvén

Vinginstrument CPT-sond nr

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Kv Tr Vb Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Rot.givare Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt

Djupgivare

CPT-filter JB-krona typ JB Spolmedium

Punktnummer Metod Typ GV-rör Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Fix GNSS: Kv Förborr 3m. Nivå 4m kolv skuts upp vid utstannsning.

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Grönyta mellan väg och bostäder

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Inlämning prover till labb (gbg)

Utförda undersökningspunkter

St
ar

td
ju

p

4

Fix GNSS:

25W16

4, 6, 8, 11, 14,  17, 20 & 25m = 8 nivåer

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Väder TemperaturSol 4

Fix GNSS:

Dag1
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Fix GNSS:

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Förborr 4,5m. 

25W16

6, 8, 11, 14, 17, 20 & 25m = 7 nivåer

Fix GNSS: Vb 6 25 90

CPT-filter JB-krona typ JB Spolmedium

Utförda undersökningspunkter

Punktnummer Metod Typ GV-rör

St
ar

td
ju

p

St
o

p
p

d
ju

p

St
o

p
p

ko
d

Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Gräsyta mellan väg och bostäder

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Hoppar över 4m nivå efter samtal med geotekniker

Djupgivare

Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt

Rot.givare

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Slb Jb Kv Tr Vb

Sonderingar: Trycksondering Vinginstrument CPT-sond nr

Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Arbetad tid 8

Borrvagn GM 75 "Osborn" Signerad borrledare

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Huvuduppdragsnr 10373725 Datum 2025-03-20

Uppdragsnamn Haby Kinna Vecka 12

Uppdragsledare Emil Swahn Ort Kinna

Väder Sol Temperatur 0

Roine Kaiberger

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Viking Sellvén

Beställare Marks kommun

Dag2
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BILAGA 2 

LABORATORIEANALYSER 

 



Sammanställning av
Laboratorieundersökningar

WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10374303

Borrhål 24W01
Fältundersökning Roine Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
Torr 2024-09-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6)

Anm.
m (t/m3)

(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 3B 2
1,0

1,0 3B 2
2,5

2,5 3B 2
3,0

2024-09-25
2024-10-02  GL

brun grusig siltig SAND, lerkörtlar (eventuell fyllning
enligt fälttekniker)

2024-09-122024-09-02
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

mörkbrun grusig siltig SAND, lerkörtlar, växtdelar
(eventuell fyllning enligt fälttekniker)

mörkbrun grusig siltig lerig SAND, enstaka växtdelar
(eventuell fyllning enligt fälttekniker)

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)

6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Kinna 10374303\
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Sammanställning av
Laboratorieundersökningar

WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10374303

Borrhål 24W02
Fältundersökning Roine Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
Torr 2024-09-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6)

Anm.
m (t/m3)

(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 20 42 5A 4
1,2

2024-09-122024-09-02
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

brun sandig lerig SILT, enstaka växtdelar

2024-09-25
2024-10-02  GL

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)

6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Kinna 10374303\
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Sammanställning av
Laboratorieundersökningar

WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10374303

Borrhål 24W03
Fältundersökning Roine Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
Torr 2024-09-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6)

Anm.
m (t/m3)

(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 5B 4
1,0

1,0 5A 4
2,0

2,0 3B 2
3,0

2024-09-122024-09-02
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

F / mörkbrun mullhaltig grusig sandig LERA /

F / brun sandig siltig LERA, enstaka gruskorn /

F / brun siltig lerig SAND, enstaka gruskorn /

2024-09-25
2024-10-02  GL

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)

6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Kinna 10374303\
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Sammanställning av
Laboratorieundersökningar

WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10374303

Borrhål 24W04
Fältundersökning Roine Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
Torr 2024-09-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6)

Anm.
m (t/m3)

(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
0,2

0,2 5B 4
1,3

1,3 3B 2
2,0

2,0 3B 2
2,8

2024-09-122024-09-02
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD (eventuell fyllning enligt fälttekniker)
(enl.fälttekn.)

brun mullhaltig grusig SAND (eventuell fyllning enligt
fälttekniker)

brun grusig siltig SAND

brun ngt grusig siltig SAND

2024-09-25
2024-10-02  GL

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)

6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Kinna 10374303\
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Sammanställning av
Laboratorieundersökningar

WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10374303

Borrhål 24W05
Fältundersökning Roine Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
Torr 2024-09-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6)

Anm.
m (t/m3)

(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
0,3

0,3 3B 2
1,0

1,0 3B 2
2,0

2024-09-25
2024-10-02  GL

brun grusig siltig SAND, enstaka växtdelar

2024-09-122024-09-02
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

brun grusig siltig SAND, siltkörtlar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)

6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Kinna 10374303\
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Sammanställning av
Laboratorieundersökningar

WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10374303

Borrhål 24W06
Fältundersökning Roine Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
Torr 2024-09-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6)

Anm.
m (t/m3)

(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 5A 4
1,0

1,0 5A 4
2,0

2,0 5B 4
3,0

3,0 5B 4
4,0

2024-09-122024-09-02
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

F / brun grusig sandig lerig SILT /

F / brun sandig lerig SILT, enstaka gruskorn /

F / brun mullhaltig grusig SAND, lerkörtlar, enstaka
gruskorn /

F / mörkbrun mullhaltig ngt grusig SAND, enstaka
växtdelar /

2024-09-25
2024-10-02  GL

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)

6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Kinna 10374303\
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Sammanställning av
Laboratorieundersökningar

WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10374303

Borrhål 24W07
Fältundersökning Roine Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
Torr 2024-09-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6)

Anm.
m (t/m3)

(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 3B 2
1,0

1,0 3B 2
2,0

2024-09-25
2024-10-02  GL

2024-09-122024-09-02
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

F / brun grusig siltig SAND /

F / brun grusig siltig SAND /

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)

6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Kinna 10374303\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby Teknikbyggnad,
402 51 Göteborg Marks kommun
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10373775

Borrhål 25W02
Fältundersökning JN/OB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Faller igen 2025-01-16 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
0,5

0,5 3B 2
2,0

2,0 34 35 5A 4
3,0

3,0 33 47 5A 4
4,0

4,0 29 48 5A 4
5,0

5,0 38 50 5A 4
6,0

6,0
7,0

2025-01-202025-01-16
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

LERA (enl.fälttekn.)

sandig siltig MULLJORD (enl.fälttekn.)

mörkbrun siltig SAND, lerskikt o körtlar, enstaka
gruskorn, enstaka växtdelar

grå siltig LERA, siltskikt o körtlar, sandkörtlar,
enstaka gruskorn

brungrå siltig LERA, siltskikt o körtlar

grå rostfläckig siltig LERA, siltkörtlar, sandskikt o
körtlar, enstaka gruskorn

grå siltig LERA, siltskikt o körlar, sandkörtlar, enstaka
gruskorn

2025-01-31
2025-02-04  AZ

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Teknikbyggnad, Marks kommun 10373775\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby Teknikbyggnad,
402 51 Göteborg Marks kommun
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10373775

Borrhål 24W05
Fältundersökning JN/OB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Se Gv-rör 2025-01-15 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 5A 4
1,0

1,0 5A 4
2,0

2,0 31 44 5A 4
3,0

3,0 29 49 5A 4
4,0

4,0 34 44 5A 4
6,0

2025-01-31
2025-02-04  AZ

grå siltig LERA, siltkörtlar

grå rostfläckig siltig LERA, siltkörtlar

grå rostfläckig siltig LERA, siltkörtlar

2025-01-202025-01-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, siltkörtlar,
enstaka gruskorn

grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, siltkörtlar,
enstaka gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Teknikbyggnad, Marks kommun 10373775\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby Teknikbyggnad,
402 51 Göteborg Marks kommun
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10373775

Borrhål 25W06
Fältundersökning JN/OB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Se gv-rör 2025-01-15 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
0,5

0,5 26 43 5A 4
1,5

1,5 3B 2
2,0

2,0 27 35 5A 4
3,0

3,0 37 51 5A 4
4,0

4,0 3B 2
6,0

2025-01-31
2005-02-04  AZ

grå siltig LERA, siltskikt o körtlar, sandskikt, enstaka
gruskorn

grå siltig SAND, lerkörtlar, enstaka gruskorn

grå ngt lerig siltig SAND, siltskikt

grå sandig siltig LERA, silt- o sandskikt, enstaka
gruskorn

2025-01-202025-01-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

ngt mullhaltig LERA (enl.fälttekn.)

brungrå rostfläckig siltig TORRSKORPLERA, mull- o
siltkörtlar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Teknikbyggnad, Marks kommun 10373775\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby Teknikbyggnad,
402 51 Göteborg Marks kommun
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10373775

Borrhål 25W09
Fältundersökning JN/OB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Se Gv-rör 2025-01-15 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 2 1
2,0

2,0 3B 2
4,0

4,0 5A 4
5,0

5,0 27 25 5A 4
6,0

6,0 3B 2
8,0

2025-01-31
2025-02-04  AZ

grå siltig SAND

grå varvig siltig LERA, silt- o sandskikt

grå siltig LERA, siltkörtlar, tjocka sandskikt

2025-01-202025-01-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

F / grått sandigt GRUS (stenigt enl. fälttekn.) /

grå siltig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Teknikbyggnad, Marks kommun 10373775\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Haby Teknikbyggnad,
402 51 Göteborg Marks kommun
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10373725

Borrhål 25W16
Fältundersökning RK/VS Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2025-03-20
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Faller igen 2025-03-19 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup  2) wN
 3) wL

4) St
5) fu

5) r
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

tom tub
4,0 2,02 34

1,90 37 47 4 139 31,3
1,95 39

6,0 1,89
1,89 37 49 4 83 19,7
1,94 36

8,0 1,90
1,85 36 50 5 84 15,7
1,90 34

11,0 1,86
1,91 41 45 7 147 20,9
1,95 34

14,0 1,94
1,95 30 32 9 91 9,8
1,96 31

17,0 1,99
1,99 29 31 11 85 7,5
1,96 31

20,0 1,99
1,99 29 31 35 78 2,2
1,97 32

25,0 1,97
1,97 31 29 63 105 1,7

grå siltig LERA, siltkörtlar

grå siltig LERA, siltkörtlar

grå siltig LERA, siltskikt o körtlar

grå siltig LERA, siltkörtlar

grå siltig LERA, siltskikt o körtlar, enstaka sandkörtlar

2025-03-21 AZ

2025-03-192025-03-19
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

grå siltig LERA, siltkörtlar

grå siltig LERA, siltkörtlar

grå siltig LERA, siltskikt o körtlar, sandskikt, enstaka
gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
 Provet fyller ej helt hylsans diameter

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2018 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
 Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Haby Teknikbyggnad, Marks kommun 10373775\
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ÖDOMETERFÖRSÖK Uppdrag Datum
10373775 2025-03-24 GL

WSP Geolab Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 Haby Teknikbyggnad GDS5-14,2m ödo
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet Sigma'c

25W16 14,2 si Le _si_ 1,90 251
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ÖDOMETERFÖRSÖK Uppdrag Datum
10373775 2025-03-24 GL

WSP Geolab Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 Haby Teknikbyggnad GDS5-14,2m ödo

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet Sigma'c
25W16 14,2 si Le _si_ 1,90 251
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ÖDOMETERFÖRSÖK Uppdrag Datum
10373775 2025-03-24 GL

WSP Geolab Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 Haby Teknikbyggnad GDS5-14,2m ödo

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet Sigma'c
25W16 14,2 si Le _si_ 1,90 251
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ÖDOMETERFÖRSÖK Uppdrag Datum
10373775 2025-03-24 GL

WSP Geolab Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 Haby Teknikbyggnad GDS6-17,2m ödo

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet Sigma'c
25W16 17,2 si Le _si_ 1,96 288
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Sidan 16 av 24



ÖDOMETERFÖRSÖK Uppdrag Datum
10373775 2025-03-24 GL

WSP Geolab Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 Haby Teknikbyggnad GDS6-17,2m ödo

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet Sigma'c
25W16 17,2 si Le _si_ 1,96 288

1; 0
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ÖDOMETERFÖRSÖK Uppdrag Datum
10373775 2025-03-24 GL

WSP Geolab Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 Haby Teknikbyggnad GDS6-17,2m ödo

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet Sigma'c
25W16 17,2 si Le _si_ 1,96 288
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Projektnummer Datum
10373725 2025-04-14 AZ

WSP Geolab Projektnamn
Växel: 010-722 50 00 Haby Teknikbyggnad
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr.Dens. [t/m3]

25W16 8,2 3162 1,87
Konsolidering
[kPa]

Skjuvning
[kPa]

240 127

Anm.Vattenkvot före
[%]

Skjuvhållfasthet
[kPa]

Konsoliderings-
töjning [%]

36 72,1 3,8

Odränerat
Direkt skjuvförsök 
0,1mm/h 
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Projektnummer Datum
10373725 2025-04-03 GL

WSP Geolab Projektnamn
Växel: 010-722 50 00 Haby Teknikbyggnad
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. [t/m3]

25W16 17,2 5713 1,98
Konsolidering
[kPa]

Skjuvning
[kPa]

250 250

Anm.Vattenkvot före
[%]

Skjuvhållfasthet
[kPa]

Konsoliderings-
töjning [%]

29 69,5 4,7

Odränerat
Direkt skjuvförsök

0,1mm/h
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Projektnummer

WSP Geolab Projektnamn
Växel: 010-722 50 00 Haby Teknikbyggnad
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup [m] Tubnr.

25W16 17 3686

efter avl.

248,6 123,4 81,6 27 -

Anm.

10373725

Skjuvhållfasthet
[kPa]

Datum

Konsolideringstöjning [%]
2,02

Dens. [t/m3]

2025-04-04 KS
Ort
Haby

26

Konsolideringsspänningar[kPa]

före avl.

1,62113,4
s'1 s'3 Portryck Wn före [%] Wn efter [%]
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Skjuvspänning [kPa]
Portryck [kPa]

Odränerat
aktivt triaxialförsök

0,01mm/min
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Projektnummer
10373725

WSP Geolab Projektnamn
Växel: 010-722 50 00 Haby Teknikbyggnad
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr.

25W16 17 3686

efter avl.

248,6 123,4 81,6 27 -

s'1 s'3 s'1 s'3
175 100,0 250 125,0

Anm.

Datum
2025-04-04 KS
Ort

Konsolideringsspänningar[kPa]

före avl.

2,02
Konsolideringstöjning [%]

Haby
Dens. (t/m3)

s'1 s'3 Portryck Wn före [%] Wn efter [%]
Skjuvhållfasthet
[kPa]

26 113,4 1,62
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BILAGA 3 

GRUNDVATTENRÖR 

 



Uppdragsnr:

10374303

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2024-09-02 Torrt Torrt PM Tid Datum

1 min

3 min Klockslag

5 min

10 min

30 min

tom

Klockslag:

Datum:

Anmärkning

Nivå innan kontroll:

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatte

n nivå
Sign

Påfyllning till rörets överkant och registrera 

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 1,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

47,16

Toppnivå (ök rör nivå) 47,56

Total rörlängd 5,00

Rörlängd ovan mark 0,40

Spetsnivå 42,56

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

24W06 2024-09-02 kl 16:10

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

Haby

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Roine Petter

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

Bilaga 3

Sidan 1 av 6



Uppdragsnr:
10373725

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2025-01-16 3,40 45,34 JN Tid Datum
1 min 2025-01-16
3 min Klockslag
5 min
10 min Signatur
30 min JN

3,5
Klockslag:

Datum:
Anmärkning

0,81

3,0

Nivå innan kontroll:

Tätning Bentonit

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå

Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera
vattennivåns avsänkning enligt nedan:

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 3,0 m

Diameter 50 mm

Markyta nivå 47,63

Toppnivå (ök rör nivå) 48,74

Total rörlängd 7,00

Rörlängd ovan mark 1,11

Spetsnivå 41,74

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Rörmaterial

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

25W02 2025-01-16

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Haby Teknikbyggnad, Marks kommun

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Olle Bjurulf

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

Bilaga 3
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Uppdragsnr:
10373725

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2025-01-16 1,70 26,37 JN Tid Datum
1 min 2025-01-15
3 min Klockslag
5 min
10 min Signatur
30 min JN

6
Klockslag:

Datum:
Anmärkning

0,8

1,5

Nivå innan kontroll:

Tätning Bentonit

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå

Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera
vattennivåns avsänkning enligt nedan:

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 3,0 m

Diameter 50 mm

Markyta nivå 27,07

Toppnivå (ök rör nivå) 28,07

Total rörlängd 7,00

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetsnivå 21,07

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Rörmaterial

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

25W05 2025-01-15

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Haby Teknikbyggnad, Marks kommun

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Olle Bjurulf

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

Bilaga 3
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Uppdragsnr:
10373725

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2025-01-16 1,66 19,69 JN Tid Datum
1 min 2025-01-15
3 min Klockslag
5 min
10 min Signatur
30 min JN

1,7
Klockslag:

Datum:
Anmärkning

0,81

1,6

Nivå innan kontroll:

Tätning Bentonit

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå

Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera
vattennivåns avsänkning enligt nedan:

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 3,0 m

Diameter 50 mm

Markyta nivå 20,28

Toppnivå (ök rör nivå) 21,35

Total rörlängd 6,00

Rörlängd ovan mark 1,07

Spetsnivå 15,35

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Rörmaterial

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

25W06 2025-01-15

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Haby Teknikbyggnad, Marks kommun

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Olle Bjurulf

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

Bilaga 3
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Uppdragsnr:
10373725

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2025-01-16 4,45 19,24 JN Tid Datum
1 min 2025-01-15
3 min Klockslag
5 min
10 min Signatur
30 min JN

4,2
Klockslag:

Datum:
Anmärkning

2,3

4,3

Nivå innan kontroll:

Tätning Bentonit

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå

Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera
vattennivåns avsänkning enligt nedan:

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 3,0 m

Diameter 50 mm

Markyta nivå 22,52

Toppnivå (ök rör nivå) 23,69

Total rörlängd 9,00

Rörlängd ovan mark 1,17

Spetsnivå 14,69

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Rörmaterial

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

25W09 2025-01-15

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Haby Teknikbyggnad, Marks kommun

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Olle Bjurulf

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

Bilaga 3
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Uppdragsnr:
10373725

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2025-01-16 5,30 30,49 JN Tid Datum
1 min 2025-01-16
3 min Klockslag
5 min
10 min Signatur
30 min JN
Torrt

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Haby Teknikbyggnad, Marks kommun

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Olle Bjurulf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

25W11 2025-01-14

Rörmaterial

35,09

Toppnivå (ök rör nivå) 35,79

Total rörlängd 9,00

Rörlängd ovan mark 0,70

Spetsnivå 26,79

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 3,0 m

Diameter 50 mm

Tätning Bentonit

4,5

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå

Sign

Markyta nivå

PEH

Påfyllning till rörets överkant och registrera
vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Djup under ÖK-rör

Nivå innan kontroll:

svårt att fylla det

5,3

Klockslag:
Datum:

Anmärkning

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

Bilaga 3
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BILAGA 4 

CPTU CONRADUTVÄRDERINGAR 

 



UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN
10373725 Haby Teknikbyggnad, Marks kommun

DATUM FÖRFATTARE
2025-02-12 Fernando Acevedo Suez

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10
553 20 Jönköping
T: +46 10-722 50 00
Org. nr: 556057-4880
wsp.com 1 (112)

Bilaga 4

BILAGA 4 – CPTU CONRADUTVÄRDERINGAR
Följande bilaga 4 innehåller CONRAD-utvärdering av utförda CPTu-sonderingar i projekt ”Haby
Teknikbyggnad, Marks kommun” med uppdragsnummer 10373725 av WSP Sverige AB.

En sammanställning av utförda CPT-sonderingar hittas i Tabell 4.1.

Tabell 4.1. CPTu-sondering utförda av WSP Sverige AB i samband med rubricerat projekt.

Borrhål
ID

Sond
nr.

Datum
utförd

Datum
kalibrerad

Kalibrerings-
konstanter
a b

25W01 4922 2025-01-16 2024-03-22 0,855 0,002
25W02 4922 2025-01-16 2024-03-22 0,855 0,002
25W03 4922 2025-01-16 2024-03-22 0,855 0,002
25W04 4922 2025-01-15 2024-03-22 0,855 0,002
25W05 4922 2025-01-15 2024-03-22 0,855 0,002
25W06 4922 2025-01-15 2024-03-22 0,855 0,002
25W07 4922 2025-01-15 2024-03-22 0,855 0,002
25W08-1 4922 2025-01-15 2024-03-22 0,855 0,002
25W08-2 4922 2025-01-15 2024-03-22 0,855 0,002
25W09 4922 2025-01-15 2024-03-22 0,855 0,002
25W10 4922 2025-01-14 2024-03-22 0,855 0,002
25W11 4922 2025-01-14 2024-03-22 0,855 0,002
25W12-1 4922 2025-01-13 2024-03-22 0,855 0,002
25W12-2 4922 2025-01-13 2024-03-22 0,855 0,002
25W13-1 4922 2025-01-13 2024-03-22 0,855 0,002
25W13-2 4922 2025-01-13 2024-03-22 0,855 0,002
25W14 4922 2025-01-14 2024-03-22 0,855 0,002
24W15 4922 2025-01-14 2024-03-22 0,855 0,002



C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-03

1.00 m
1.00 m
28.92 m
2.00 m
my
48.49 m

siSa
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W01
2025-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0.855
0.002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2.00

Datum

242.00
249.00

7.00

122.70
121.90

-0.80

7.61
7.61
0.00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
3.40
3.80

28.40

1.00
3.60

28.20
28.67

Densitet
(ton/m3)

1.80
0.50
0.50
0.50

Sa Med
Jordart

Anmärkning

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W01.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Flytgräns

BBedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Haby Teknikbyggnad
10373725
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2025-02-03

1.00 m
1.00 m
28.92 m
2.00 m
my
48.49 m

siSa
Normal
Fett och olja

Geotech Nova

Haby
25W01
2025-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum
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10373725
Haby
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Haby Teknikbyggnad
10373725
Haby
25W01
2025-01-16
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-03

Haby
25W01
2025-01-16

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
1.00
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80

10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20
14.40
14.60
14.80
15.00
15.20
15.40
15.60
15.80

Sida 1 av 2

1.00
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80

10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20
14.40
14.60
14.80
15.00
15.20
15.40
15.60
15.80
16.00

Sa Med

Sa L
Sa L
Sa L
Si L
Sa L
Sa v L
Sa v L
Sa L
Sa v L
Sa Med
Si L
Si L
Cl M
Si L
Cl H
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M

Klassificering

OC

HOC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC

8.8
17.7
19.4
23.0
26.5
29.9
33.4
36.8
40.1
43.6
47.0
50.5
54.1
57.4
60.9
64.4
67.9
71.6
75.3
79.1
82.8
86.5
90.2
93.8
97.5

101.1
104.8
108.4
112.1
115.7
119.3
123.0
126.6
130.2
133.9
137.5
141.1
144.7
148.4
152.1
155.7
159.4
163.1
166.7
170.4
174.0
177.6
181.2
184.9
188.5
192.1
195.8
199.4
203.0
206.6
210.2
213.8
217.5
221.2
224.8
228.5
232.2
235.8
239.5
243.2
246.9
250.6
254.4
258.1
261.8
265.6
269.3
273.0
276.6
280.3
283.9
287.4

svo

8.8
17.7
19.4
23.0
26.5
29.9
33.4
35.8
37.1
38.6
40.0
41.5
43.1
44.4
45.9
47.4
48.9
50.6
52.3
54.1
55.8
57.5
59.2
60.8
62.5
64.1
65.8
67.4
69.1
70.7
72.3
74.0
75.6
77.2
78.9
80.5
82.1
83.7
85.4
87.1
88.7
90.4
92.1
93.7
95.4
97.0
98.6

100.2
101.9
103.5
105.1
106.8
108.4
110.0
111.6
113.2
114.8
116.5
118.2
119.8
121.5
123.2
124.8
126.5
128.2
129.9
131.6
133.4
135.1
136.8
138.6
140.3
142.0
143.6
145.3
146.9
148.4

s'vo s'c

300.9

584.6
488.1
467.8
439.9
421.4
435.7
361.8
299.5
277.6
331.2
381.4
350.6
317.4
292.3
338.1
260.5
341.8
316.7
300.1
298.8
274.8
352.6
376.0
339.8
327.2
323.5
279.0
307.2
257.3
283.0
292.1
334.8
226.9
305.4
330.4
288.0
226.4
244.5
211.9
176.9
215.8
385.2
346.9
139.0
307.9
275.2
224.7
311.6
380.4
366.8
358.6
320.0
306.2
292.7
283.0
287.7
280.2
302.1
263.1
199.1
205.5

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1.80
0.00
1.80
1.80
1.80
1.70
1.80
1.70
1.70
1.80
1.70
1.90
1.70
1.70
1.85
1.70
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.85
1.85
1.85
1.85
1.90
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.90
1.85
1.85
1.90
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.80
1.85
1.90
1.90
1.80
1.90
1.85
1.85
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.85
1.90
1.85
1.80
1.80

0.50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

((97.3))

((95.7))
((95.7))

44.4
((100.9))

76.5
66.7
64.9
62.2
60.4
62.4
54.1
46.8
44.3
51.2
57.7
54.2
50.3
47.3
53.4
43.5
54.3
51.3
49.4
49.4
46.4
56.8
60.1
55.6
54.2
53.9
48.0
52.1
45.3
49.1
50.5
56.5
41.5
52.9
56.5
50.7
42.0
44.8
40.0
34.8
40.9
65.2
60.1
29.0
54.9
50.3
42.9
55.9
65.8
64.0
63.1
57.7
55.9
54.0
52.7
53.5
52.6
55.9
50.2
40.3
41.4

o

f

38.6
38.5
38.4

(34.5)
36.9
35.5
34.2
37.4
35.6
37.8

OCR ID E MOC MNC

6.56

11.96
9.64
8.94
8.14
7.55
7.57
6.11
4.92
4.44
5.17
5.80
5.20
4.59
4.13
4.67
3.52
4.52
4.10
3.81
3.71
3.35
4.21
4.40
3.90
3.69
3.58
3.03
3.28
2.70
2.92
2.96
3.34
2.23
2.95
3.14
2.70
2.09
2.22
1.90
1.56
1.88
3.31
2.93
1.16
2.53
2.23
1.80
2.46
2.97
2.82
2.72
2.40
2.27
2.14
2.04
2.05
1.97
2.10
1.81
1.36
1.38

%

64.0
63.7
63.7

49.2
39.0
30.3
55.7
40.8
60.7

15.5
16.6
17.8

6.0
12.3

9.1
7.0

16.3
10.2
19.8

6.0
6.1

6.4

19.9
21.3
23.0

7.2
15.5
11.3

8.5
20.9
12.7
25.8

7.2
7.2

7.6

15.9
17.1
18.4

5.8
12.4

9.0
6.8

16.7
10.1
20.7

5.8
5.8

6.1

MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

wLwL



C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-03

Haby
25W01
2025-01-16

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
16.00
16.20
16.40
16.60
16.80
17.00
17.20
17.40
17.60
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
19.20
19.40
19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
21.20
21.40
21.60
21.80
22.00
22.20
22.40
22.60
22.80
23.00
23.20
23.40
23.60
23.80
24.00
24.20
24.40
24.60
24.80
25.00
25.20
25.40
25.60
25.80
26.00
26.20
26.40
26.60
26.80
27.00
27.20
27.40
27.60
27.80
28.00
28.20
28.40
28.60

Sida 2 av 2

16.20
16.40
16.60
16.80
17.00
17.20
17.40
17.60
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
19.20
19.40
19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
21.20
21.40
21.60
21.80
22.00
22.20
22.40
22.60
22.80
23.00
23.20
23.40
23.60
23.80
24.00
24.20
24.40
24.60
24.80
25.00
25.20
25.40
25.60
25.80
26.00
26.20
26.40
26.60
26.80
27.00
27.20
27.40
27.60
27.80
28.00
28.20
28.40
28.60
28.67

Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl M
Cl M
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl M
Cl M
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl vH
Si D
Cl EH
Cl vH

Klassificering
NC
NC
NC
NC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

OC
OC

291.0
294.5
298.0
301.6
305.2
308.9
312.6
316.4
320.1
323.8
327.6
331.3
335.0
338.7
342.5
346.2
349.9
353.7
357.4
361.1
364.8
368.6
372.3
376.0
379.7
383.5
387.2
390.9
394.7
398.4
402.1
405.8
409.6
413.3
417.0
420.8
424.5
428.2
431.9
435.7
439.4
443.1
446.8
450.6
454.3
458.0
461.8
465.5
469.2
472.9
476.7
480.4
484.1
487.9
491.6
495.3
499.0
502.8
506.5
510.2
513.9
517.7
521.5
524.0

svo

150.0
151.5
153.0
154.6
156.2
157.9
159.6
161.4
163.1
164.8
166.6
168.3
170.0
171.7
173.5
175.2
176.9
178.7
180.4
182.1
183.8
185.6
187.3
189.0
190.7
192.5
194.2
195.9
197.7
199.4
201.1
202.8
204.6
206.3
208.0
209.8
211.5
213.2
214.9
216.7
218.4
220.1
221.8
223.6
225.3
227.0
228.8
230.5
232.2
233.9
235.7
237.4
239.1
240.9
242.6
244.3
246.0
247.8
249.5
251.2
252.9
254.7
256.5
257.7

s'vo s'c

196.7
187.0
190.7
207.8
282.0
339.9
365.9
301.4
269.7
305.7
301.2
319.1
342.2
312.4
309.6
278.4
331.3
344.4
276.6
268.7
239.8
334.6
383.4
377.6
400.0
399.9
401.1
404.7
367.0
388.3
435.3
466.4
464.1
487.3
472.2
496.3
500.4
506.1
499.5
480.0
497.3
497.4
497.7
481.9
470.2
382.2
377.1
393.9
449.6
529.2
505.1
475.1
461.9
442.0
405.9
560.3
478.7
492.5
432.7
667.8

1315.1

2154.1
1955.5

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1.80
1.80
1.80
1.80
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.95
1.90
1.90

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

0.50
0.50

40.0
38.5
39.2
42.1
53.8
62.7
66.6
57.2
52.4
58.1
57.5
60.3
63.9
59.6
59.2
54.5
62.8
64.9
54.6
53.4
48.9
63.9
71.4
70.6
74.1
74.2
74.5
75.2
69.7
73.0
80.1
84.8
84.7
88.2
86.1
89.8
90.5
91.5
90.7
88.0
90.6
90.8
91.0
88.8
87.2
74.0
73.3
76.0
84.6
96.6
93.2
88.9
87.0
84.1
78.7

102.0
90.0
92.2
83.3

118.0
203.2

((660.7))
302.4
280.2

o

f

(33.6)

OCR ID E MOC MNC

1.31
1.23
1.25
1.34
1.81
2.15
2.29
1.87
1.65
1.85
1.81
1.90
2.01
1.82
1.78
1.59
1.87
1.93
1.53
1.48
1.30
1.80
2.05
2.00
2.10
2.08
2.07
2.07
1.86
1.95
2.16
2.30
2.27
2.36
2.27
2.37
2.37
2.37
2.32
2.22
2.28
2.26
2.24
2.16
2.09
1.68
1.65
1.71
1.94
2.26
2.14
2.00
1.93
1.84
1.67
2.29
1.95
1.99
1.73
2.66
5.20

8.40
7.59

%

36.9 50.5 40.2

MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

wLwL



C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-06

1,00 m
1,00 m
29,38 m
2,30 m
my
47,63 m

mu(le)siSa
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W02
2025-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0,855
0,002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,30

Datum

243,60
248,30

4,70

122,30
122,10

-0,20

7,61
7,63
0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,50
2,00
3,00
4,00
5,00

0,50
1,00
3,00
4,00
5,00

29,38

Densitet
(ton/m3)

1,30
1,80

0,35
0,47
0,48
0,50

sisaMu
Sa Med

Jordart

Anmärkning

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W02.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Flytgräns

BBedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Haby Teknikbyggnad
10373725
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2025-02-06

1,00 m
1,00 m
29,38 m
2,30 m
my
47,63 m

mu(le)siSa
Normal
Fett och olja

Geotech Nova

Haby
25W02
2025-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W02.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping
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Projektnummer
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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0 5 10 15 0 50 100 150 200 0 500 1000 1500 2000
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 1 2 3 4 0,0 0,5 1,0 1,5

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m

29,38 m
2,30 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Haby Teknikbyggnad
10373725
Haby
25W02
2025-01-16

2025-02-06
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0 2 4 6
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
47,63 m
mu(le)siSa
Normal

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja

Geotech Nova
Sond nr 4922

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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xxx
x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
47,63 m
2,30 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m
mu(le)siSa
Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Haby Teknikbyggnad
10373725
Haby
25W02
2025-01-16
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Utvärderare
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Fernando Acevedo
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-06

Haby
25W02
2025-01-16

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W02.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,50
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80

Sida 1 av 2

0,50
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00

sisaMu
Sa Med
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Si L
Sa v L
Si v L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M

Klassificering

HOC
HOC

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

NCSi
NCSi

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
OC
OC
OC
OC

3,2
10,8
16,9
20,2
23,5
26,9
30,2
33,5
36,9
40,6
44,3
47,9
51,6
55,2
58,9
62,6
66,3
70,0
73,8
77,5
81,2
85,0
88,6
92,3
96,0
99,6

103,3
106,9
110,5
114,1
117,8
121,5
125,2
128,9
132,6
136,4
140,1
143,8
147,4
151,1
154,8
158,5
162,2
165,8
169,5
173,2
177,0
180,7
184,4
188,1
191,8
195,5
199,2
202,8
206,4
210,0
213,6
217,2
220,8
224,4
228,0
231,4
234,8
238,4
242,0
245,7
249,5
253,2
256,9
260,7
264,3
267,8
271,3
274,9
278,6
282,3
286,1

svo

3,2
10,8
16,9
20,2
23,5
26,9
30,2
33,5
36,9
38,6
40,3
41,9
43,6
45,2
46,9
48,6
50,3
52,0
53,8
55,5
57,2
59,0
60,6
62,3
64,0
65,6
67,3
68,9
70,5
72,1
73,8
75,5
77,2
78,9
80,6
82,4
84,1
85,8
87,4
89,1
90,8
92,5
94,2
95,8
97,5
99,2

101,0
102,7
104,4
106,1
107,8
109,5
111,2
112,8
114,4
116,0
117,6
119,2
120,8
122,4
124,0
125,4
126,8
128,4
130,0
131,7
133,5
135,2
136,9
138,7
140,3
141,8
143,3
144,9
146,6
148,3
150,1

s'vo s'c

492,1
496,4
342,4
339,2
322,6
370,7
394,8
457,1
420,2
407,1
391,5
373,4
394,6
382,3
319,9
334,9
304,2
310,3
288,2
291,4
326,7
298,6
330,4
344,2
228,0
321,0
341,9
420,1
448,3
282,8
265,5
358,4
391,3
315,5
307,4
270,3
319,0
386,8
386,0
367,9
283,4
405,7
405,9
332,6
271,5
157,6
239,4
256,9
246,3
259,3
248,8
264,9
220,3
179,7
168,0
248,3
280,9
288,0
273,3
270,7
280,8
282,7
243,6
163,0
110,5
289,8
345,2
395,1
342,4

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,30
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,60
1,90
1,90
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,90
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,90
1,90
1,90
1,85
1,85
1,80
1,85
1,85
1,80
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,75
1,90
1,90
1,90
1,90

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

((128,8))

((57,6))
54,0
54,9
41,1
41,1
45,2
50,9
53,9
61,0
57,5
56,9
55,5
53,8
56,6
55,5
49,3
51,4
47,9
48,9
46,3
46,9
51,7
48,3
52,6
54,6
39,4
52,1
55,0
65,2
68,9
47,9
45,7
58,3
62,8
53,0
52,1
47,2
54,1
63,3
63,4
61,3
49,9
66,7
66,9
57,2
48,8
31,7
44,4
47,1
45,6
47,7
46,3
48,8
42,2
35,9
34,1
46,8
51,7
52,9
50,9
50,6
52,3
52,7
46,9
34,1
23,7
54,2
62,5
69,8
62,4

o

f

38,0
37,5
36,8

36,1

OCR ID E MOC MNC

13,34
12,86

8,50
8,09
7,41
8,21
8,42
9,41
8,35
7,82
7,28
6,73
6,90
6,48
5,28
5,37
4,75
4,73
4,29
4,23
4,63
4,14
4,48
4,56
2,95
4,07
4,24
5,10
5,33
3,30
3,04
4,02
4,31
3,41
3,26
2,82
3,27
3,90
3,82
3,58
2,72
3,82
3,77
3,04
2,44
1,40
2,09
2,22
2,09
2,18
2,06
2,16
1,78
1,43
1,32
1,93
2,16
2,19
2,05
2,00
2,05
2,04
1,74
1,15
1,00
2,00
2,35
2,66
2,28

%

50,4
47,3
43,5

40,9

9,3
9,2
8,7
7,8
9,0
3,8

11,5
11,3
10,7

9,5
11,0

4,3

9,2
9,0
8,5
7,6
8,8
3,5

MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-06

Haby
25W02
2025-01-16

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W02.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20
28,40
28,60
28,80
29,00
29,20

Sida 2 av 2

16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20
28,40
28,60
28,80
29,00
29,20
29,22

Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl EH
Cl H
Cl H
Cl H
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl EH
Cl EH

Klassificering
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

HOC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

HOC
HOC

289,8
293,5
297,2
301,0
304,7
308,4
312,2
315,9
319,6
323,3
327,1
330,8
334,5
338,2
341,9
345,5
349,2
353,0
356,7
360,4
364,1
367,9
371,6
375,3
379,1
382,8
386,5
390,1
393,8
397,4
401,0
404,8
408,5
412,2
415,8
419,5
423,2
426,9
430,7
434,3
437,8
441,4
445,0
448,7
452,4
456,2
459,9
463,6
467,3
471,1
474,8
478,5
482,3
486,0
489,7
493,4
497,2
500,9
504,6
508,4
512,1
515,8
519,5
523,3
527,0
530,7
532,8

svo

151,8
153,5
155,2
157,0
158,7
160,4
162,2
163,9
165,6
167,3
169,1
170,8
172,5
174,2
175,9
177,5
179,2
181,0
182,7
184,4
186,1
187,9
189,6
191,3
193,1
194,8
196,5
198,1
199,8
201,4
203,0
204,8
206,5
208,2
209,8
211,5
213,2
214,9
216,7
218,3
219,8
221,4
223,0
224,7
226,4
228,2
229,9
231,6
233,3
235,1
236,8
238,5
240,3
242,0
243,7
245,4
247,2
248,9
250,6
252,4
254,1
255,8
257,5
259,3
261,0
262,7
263,7

s'vo s'c

299,4
260,5
319,7
349,6
349,3
348,8
340,8
342,6
316,2
289,0
298,1
279,0
301,5
300,0
218,3
264,2
331,4
343,4
334,1
329,0
351,2
388,0
386,8
318,4
377,3
372,4
347,5
266,6
209,4
271,4
258,3
326,4
348,3
263,4
246,1
273,3
290,3
295,8
320,7
213,7
205,2
248,9
384,0
384,3
415,9
441,8
473,9
425,2
473,4
490,4
438,6
560,3
585,8
568,0
463,3
473,5
425,6
463,7

3759,7
651,7
499,5
826,6

1001,6
1179,3
1547,6
2946,5
2722,8

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

56,2
50,4
59,4
64,0
64,1
64,2
63,1
63,5
59,7
55,7
57,2
54,4
57,9
57,8
44,9
52,4
63,0
64,9
63,6
63,0
66,5
72,1
72,1
61,8
70,9
70,3
66,6
54,0
44,6
54,9
52,9
63,9
67,4
54,0
51,2
55,8
58,6
59,6
63,7
45,9
44,1
52,2
74,0
74,2
79,1
83,2
88,1
80,9
88,3
91,0
83,3

101,5
105,3
102,9

87,5
89,2
82,0
88,0

470,0
115,8

93,8
140,5
164,0
187,2
232,9
390,4
366,8

o

f OCR ID E MOC MNC

1,97
1,70
2,06
2,23
2,20
2,17
2,10
2,09
1,91
1,73
1,76
1,63
1,75
1,72
1,24
1,49
1,85
1,90
1,83
1,78
1,89
2,07
2,04
1,66
1,95
1,91
1,77
1,35
1,05
1,35
1,27
1,59
1,69
1,27
1,17
1,29
1,36
1,38
1,48
1,00
1,00
1,12
1,72
1,71
1,84
1,94
2,06
1,84
2,03
2,09
1,85
2,35
2,44
2,35
1,90
1,93
1,72
1,86

15,00
2,58
1,97
3,23
3,89
4,55
5,93

11,22
10,33

% MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-05

1,00 m
1,00 m
23,04 m
3,00 m
my
39,72 m

musiSa
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W03
2025-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0,855
0,002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

244,10
252,00

7,90

122,30
124,30

2,00

7,61
7,59

-0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00

21,00
22,40

1,00
20,60
22,20
22,60

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,50
0,50
0,50

Sa Med
Jordart

Anmärkning

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W03.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Flytgräns

BBedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Haby Teknikbyggnad
10373725
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2025-02-05

1,00 m
1,00 m
23,04 m
3,00 m
my
39,72 m

musiSa
Normal
Fett och olja

Geotech Nova

Haby
25W03
2025-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Haby Teknikbyggnad
10373725
Haby
25W03
2025-01-16

2025-02-05
R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W03.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
39,72 m
musiSa
Normal
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Vätska i filter
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Geotech Nova
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-05

Haby
25W03
2025-01-16

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W03.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00

Sida 1 av 2

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20

Sa Med
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl M
Cl M
Cl M

Klassificering

HOC
HOC
HOC
HOC
HOC
HOC

OC
HOC

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

8,8
19,5
23,2
26,8
30,5
34,2
38,0
41,6
45,3
49,0
52,7
56,4
60,1
63,8
67,5
71,2
74,9
78,6
82,3
86,0
89,7
93,4
97,1

100,8
104,6
108,3
111,9
115,5
119,2
122,9
126,5
130,2
133,9
137,6
141,4
145,0
148,5
152,1
155,7
159,4
163,1
166,9
170,6
174,3
178,1
181,8
185,5
189,2
193,0
196,7
200,4
204,1
207,7
211,4
215,0
218,8
222,5
226,2
229,9
233,7
237,4
241,0
244,8
248,4
252,1
255,8
259,6
263,3
267,0
270,8
274,5
278,2
281,9
285,7
289,4
293,1
296,9

svo

8,8
19,5
23,2
26,8
30,5
34,2
38,0
41,6
45,3
49,0
52,7
55,4
57,1
58,8
60,5
62,2
63,9
65,6
67,3
69,0
70,7
72,4
74,1
75,8
77,6
79,3
80,9
82,5
84,2
85,9
87,5
89,2
90,9
92,6
94,4
96,0
97,5
99,1

100,7
102,4
104,1
105,9
107,6
109,3
111,1
112,8
114,5
116,2
118,0
119,7
121,4
123,1
124,7
126,4
128,0
129,8
131,5
133,2
134,9
136,7
138,4
140,0
141,8
143,4
145,1
146,8
148,6
150,3
152,0
153,8
155,5
157,2
158,9
160,7
162,4
164,1
165,9

s'vo s'c

392,1
363,2
317,8
424,3
515,3
406,9
273,6
461,9
248,4
377,1
428,8
316,1
430,7
513,5
467,6
388,7
259,5
485,7
422,1
277,8
343,6
359,9
418,5
340,1
249,2
304,1
271,3
346,7
288,9
225,9
428,3
393,2
388,0
401,9
222,9
232,0
261,8
293,2
329,0
320,7
324,7
329,3
356,2
360,6
372,4
377,9
352,2
369,4
352,1
324,6
297,7
285,6
298,1
306,5
320,8
307,2
357,6
327,2
302,7
273,4
290,4
300,2
316,5
370,6
399,7
452,4
449,8
462,5
445,9
476,4
459,6
451,1
430,3
405,5
356,3
404,0

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,90
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90
1,85
1,90
1,85
1,90
1,90
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,90
1,90
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,85
1,85
1,90
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,90
1,90
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

46,2
45,0
41,7
53,8
64,4
54,4
40,3
62,4
38,6
54,7
61,2
48,2
62,1
71,9
67,1
58,2
42,4
70,3
63,1
45,4
54,1
56,4
63,9
54,4
42,6
50,1
45,9
56,1
48,7
40,2
67,2
63,0
62,6
64,6
40,5
41,9
46,3
50,9
56,0
55,0
55,8
56,6
60,4
61,2
63,0
63,9
60,6
63,2
61,0
57,3
53,6
52,0
53,9
55,3
57,5
55,7
63,1
58,9
55,5
51,3
53,9
55,5
58,1
66,0
70,3
77,8
77,6
79,6
77,4
81,8
79,7
78,7
75,9
72,6
65,6
72,6

o

f OCR ID E MOC MNC

20,08
15,66
11,84
13,91
15,05
10,72

6,57
10,19

5,07
7,16
7,74
5,54
7,33
8,49
7,52
6,08
3,95
7,22
6,11
3,93
4,75
4,86
5,52
4,38
3,14
3,76
3,29
4,12
3,36
2,58
4,80
4,33
4,19
4,26
2,32
2,38
2,64
2,91
3,21
3,08
3,07
3,06
3,26
3,25
3,30
3,30
3,03
3,13
2,94
2,67
2,42
2,29
2,36
2,39
2,47
2,34
2,68
2,42
2,21
1,98
2,07
2,12
2,21
2,55
2,72
3,04
2,99
3,04
2,90
3,06
2,92
2,84
2,68
2,50
2,17
2,44

% MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

wLwL



C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-05

Haby
25W03
2025-01-16

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W03.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60

Sida 2 av 2

16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80

Cl M
Cl H
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl M
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Sa Med
Sa Med
Cl H
Cl vH
Cl H
Cl vH
Cl vH
Cl H
Si Med
Cl vH
Si D

Klassificering
OC
OC
OC
OC
NC
NC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

OC
OC
OC
OC
OC
OC

OC

300,6
304,3
308,0
311,8
315,5
319,1
322,7
326,5
330,2
333,9
337,7
341,4
345,1
348,8
352,6
356,3
360,0
363,8
367,5
371,2
374,9
378,7
382,4
386,1
389,8
393,6
397,3
401,0
404,8
408,5
412,1
415,7
419,5

svo

167,6
169,3
171,0
172,8
174,5
176,1
177,7
179,5
181,2
182,9
184,7
186,4
188,1
189,8
191,6
193,3
195,0
196,8
198,5
200,2
201,9
203,7
205,4
207,1
208,8
210,6
212,3
214,0
215,8
217,5
219,1
220,7
222,5

s'vo s'c

366,6
421,3
354,1
369,2
260,3
175,0
352,0
412,5
518,7
529,1
534,6
512,9
548,0
531,7
486,9
541,8
516,7
491,9
481,9
445,0
470,6
702,5

565,5
1097,0

717,3
1553,3
1269,6

819,6

1173,4

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,95

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

67,4
75,4
65,8
68,1
51,6
37,6
66,0
75,0
90,3
91,9
92,9
90,0
95,1
93,0
86,8
94,7
91,4
88,0
86,7
81,5
85,4

117,8

99,6
169,4
120,8
224,5
191,4
135,1

((365,6))
180,5

((626,2))

o

f

36,1
34,8

(33,9)

OCR ID E MOC MNC

2,19
2,49
2,07
2,14
1,49
1,00
1,98
2,30
2,86
2,89
2,90
2,75
2,91
2,80
2,54
2,80
2,65
2,50
2,43
2,22
2,33
3,45

2,71
5,21
3,38
7,26
5,88
3,77

5,32

%

68,2
59,0

53,2
39,7

21,7

34,9

74,8
54,5

28,6

47,5

49,9
41,8

22,9

38,0

MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-03

1,00 m
1,00 m
18,18 m
1,80 m
my
35,05 m

F/grsiSa
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W04
2025-01-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0,855
0,002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,80

Datum

245,00
253,20

8,20

122,40
122,90

0,50

7,62
7,60

-0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,80

1,00
17,80

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,50

F
Jordart

Anmärkning

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W04.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Flytgräns

BBedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Haby Teknikbyggnad
10373725
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2025-02-03

1,00 m
1,00 m
18,18 m
1,80 m
my
35,05 m

F/grsiSa
Normal
Fett och olja

Geotech Nova

Haby
25W04
2025-01-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-03

Haby
25W04
2025-01-15

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W04.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80

Sida 1 av 2

1,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00

F

Sa L
Sa L
Sa L
Si L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl M
Cl M
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl H
Cl H
Cl M
Cl H
Cl H
Cl M
Cl M
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H

Klassificering

HOC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

HOC
HOC

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

8,8
17,7
19,4
23,0
26,5
29,9
33,4
37,0
40,7
44,3
47,9
51,6
55,3
58,9
62,5
66,2
69,8
73,6
77,3
81,0
84,8
88,5
92,2
95,9
99,7

103,4
107,1
110,9
114,6
118,3
122,0
125,8
129,5
133,2
136,8
140,5
144,2
147,7
151,4
155,0
158,6
162,4
166,0
169,6
173,3
177,1
180,8
184,5
188,3
192,0
195,7
199,4
203,2
206,9
210,6
214,3
218,1
221,8
225,5
229,3
233,0
236,7
240,4
244,2
247,9
251,6
255,4
259,1
262,8
266,5
270,3
274,0
277,7
281,4
285,2
288,9
292,6

svo

8,8
17,7
19,4
23,0
26,5
29,9
32,4
34,0
35,7
37,3
38,9
40,6
42,3
43,9
45,5
47,2
48,8
50,6
52,3
54,0
55,8
57,5
59,2
60,9
62,7
64,4
66,1
67,9
69,6
71,3
73,0
74,8
76,5
78,2
79,8
81,5
83,2
84,7
86,4
88,0
89,6
91,4
93,0
94,6
96,3
98,1
99,8

101,5
103,3
105,0
106,7
108,4
110,2
111,9
113,6
115,3
117,1
118,8
120,5
122,3
124,0
125,7
127,4
129,2
130,9
132,6
134,4
136,1
137,8
139,5
141,3
143,0
144,7
146,4
148,2
149,9
151,6

s'vo s'c

354,9
328,3
325,4
280,9
288,5
399,1
389,7
327,0
335,4
345,2
467,5
527,7
600,8
512,9
443,7
361,2
347,9
349,4
322,0
334,3
354,4
361,0
374,6
376,0
361,3
375,7
379,0
325,9
198,4
309,1
272,4
199,5
314,8
242,0
321,5
306,3
232,8
295,8
375,7
387,5
343,0
380,0
403,3
394,4
336,0
389,5
395,0
394,1
457,9
449,7
402,7
516,0
467,4
499,2
447,6
590,7
506,4
424,4
399,2
481,6
483,3
471,5
503,0
509,8
478,0
494,8
553,5
615,1
660,4
680,1
755,2

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
0,00
1,80
1,80
1,80
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,85
1,80
1,90
1,80
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

((145,2))
47,2
44,8
44,9
40,3
41,5
54,3
53,7
47,0
48,3
49,8
63,9
70,9
79,2
70,3
63,0
53,7
52,5
52,9
49,9
51,7
54,4
55,5
57,5
57,9
56,4
58,4
59,1
52,6
35,5
50,9
46,2
36,1
52,2
42,5
53,5
51,7
41,6
50,6
61,5
63,3
57,6
62,7
66,0
65,0
57,4
64,8
65,7
65,8
74,5
73,6
67,6
82,7
76,6
81,0
74,4
93,1
82,6
71,9
68,6
80,0
80,4
79,0
83,4
84,5
80,5
82,9
91,0
99,2

105,2
108,0
117,7

o

f

38,7
38,4
38,0

OCR ID E MOC MNC

10,95
9,65
9,12
7,53
7,41
9,83
9,22
7,45
7,36
7,32
9,57

10,43
11,49

9,49
7,96
6,28
5,88
5,73
5,14
5,19
5,36
5,32
5,38
5,27
4,95
5,02
4,96
4,17
2,48
3,79
3,28
2,35
3,64
2,75
3,59
3,35
2,50
3,13
3,90
3,95
3,44
3,74
3,91
3,76
3,15
3,59
3,59
3,52
4,03
3,90
3,44
4,34
3,88
4,08
3,61
4,70
3,97
3,29
3,05
3,63
3,60
3,46
3,65
3,65
3,38
3,46
3,82
4,20
4,46
4,54
4,98

%

65,8
61,4
57,5

16,4
15,4
14,5

8,7

21,1
19,7
18,5
10,7

16,9
15,8
14,8

8,5

MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-03

Haby
25W04
2025-01-15

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W04.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00

Sida 2 av 2

16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,05

Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl M
Cl M
Cl H
Sa Med
Sa Med

Klassificering
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

296,4
300,1
303,8
307,5
311,3
315,0
318,7
322,5
326,2
329,9
332,3

svo

153,4
155,1
156,8
158,5
160,3
162,0
163,7
165,5
167,2
168,9
170,0

s'vo s'c

673,0
666,1
635,0
575,4
556,5
503,6
401,8
350,9
499,9

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

107,6
106,9
103,1

95,5
93,2
86,3
72,1
64,9
86,3

o

f

35,2
35,7

OCR ID E MOC MNC

4,39
4,30
4,05
3,63
3,47
3,11
2,45
2,12
2,99

%

58,8
62,7

35,8
40,7

48,8
56,1

39,0
42,4

MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-06

0,50 m
0,50 m
14,54 m
0,70 m
my
27,07 m

Let
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W05
2025-01-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0,855
0,002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,70

Datum

244,90
249,90

5,00

121,90
121,90

0,00

7,61
7,56

-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,50
2,00
3,00
6,70
7,10
7,70
8,10

0,50
1,50
3,00
4,00
6,90
7,50
7,90

12,10

Densitet
(ton/m3)

1,70 0,50
0,43
0,35
0,51
0,50
0,50
0,50
0,50

Cl M
Jordart

Anmärkning

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W05.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Flytgräns

CBedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Haby Teknikbyggnad
10373725
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2025-02-06

0,50 m
0,50 m
14,54 m
0,70 m
my
27,07 m

Let
Normal
Fett och olja

Geotech Nova

Haby
25W05
2025-01-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W05.CPW
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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DU
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0,50 m

14,54 m
0,70 m
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
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Datum

Haby Teknikbyggnad
10373725
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25W05
2025-01-15

2025-02-06
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Vätska i filter
Borrpunktens koord.
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-06

Haby
25W05
2025-01-15

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W05.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30

Sida 1 av 1

0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,38

Cl M
Si L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Si v L
Cl L
Si L
Si v L
Cl M
Cl M
Si L
Cl M
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl M
Si L
Cl M
Cl M
Si L
Cl M
Si L
Cl M
Cl M
Cl H
Cl H
Cl H
Cl M
Cl H
Cl H
Cl H
Cl vH
Cl vH
Cl H
Cl H
Cl H
Cl vH
Cl vH
Cl H
Cl H
Cl H
Cl vH
Sa Med
Sa D
Sa Med
Si Med
Si Med
Sa Med
Sa Med
Si v D
Si D
Si D
Sa D
Sa D

Klassificering

HOC

HOC
HOC

HOC
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

OC

OC
OC

OC

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

HOC
HOC

OC
OC
OC

HOC
HOC
HOC
HOC

OC
HOC

4,2
10,0
13,3
16,7
20,0
23,3
26,7
30,0
33,4
36,7
39,9
43,3
46,8
50,0
53,5
57,2
60,7
64,2
67,9
71,6
75,3
79,1
82,8
86,5
90,3
94,0
97,5

100,8
104,2
107,5
110,9
114,2
117,7
121,3
124,8
128,5
132,0
135,6
139,1
142,6
146,3
150,0
153,7
157,5
161,2
164,9
168,6
172,4
176,1
179,8
183,5
187,3
191,0
194,7
198,5
202,2
205,9
209,6
213,4
217,1
220,9
224,7
228,4
231,9
235,5
239,3
243,2
247,2
251,0
254,9
257,6

svo

4,2
10,0
12,3
13,7
15,0
16,3
17,7
19,0
20,4
21,7
22,9
24,3
25,8
27,0
28,5
30,2
31,7
33,2
34,9
36,6
38,3
40,1
41,8
43,5
45,3
47,0
48,5
49,8
51,2
52,5
53,9
55,2
56,7
58,3
59,8
61,5
63,0
64,6
66,1
67,6
69,3
71,0
72,7
74,5
76,2
77,9
79,6
81,4
83,1
84,8
86,5
88,3
90,0
91,7
93,5
95,2
96,9
98,6

100,4
102,1
103,9
105,7
107,4
108,9
110,5
112,3
114,2
116,2
118,0
119,9
121,2

s'vo s'c

291,2

499,5
404,3

354,1

429,9

474,0
391,1

420,5

344,2
517,7
567,1
573,0
524,9
505,0
531,3
575,0
746,4

2465,6
2795,5

668,5
737,7
641,3

1222,5
1280,3
1027,6
1088,9

963,5
1301,8

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,60
1,85
1,70
1,60
1,90
1,90
1,70
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,90
1,70
1,90
1,90
1,70
1,90
1,70
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
2,10
1,95
1,95
2,00
2,00

0,50
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

0,35
0,35
0,35
0,35
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51

0,50

0,50
0,50

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

((95,5))

((107,6))
((100,0))

((86,4))

((104,7))
((96,9))
((73,6))
((64,6))

32,7
((73,8))
((65,0))

61,1
52,2

((101,2))
47,8

(80,8)
(95,7)

(100,6)
(91,2)

(100,6)
(105,2)

(98,4)
(89,5)

((93,4))
((106,8))

((87,7))
((93,7))

((100,8))
((99,6))

61,6
((99,8))

67,3
58,1

((91,1))
62,1

((85,2))
53,4
74,4
80,4
81,5
76,3
74,3
77,8
83,2

103,0
268,9
298,6

95,4
103,7

93,0
156,5
163,0
137,2
144,2
131,2
167,5

((260,5))
((231,5))

((864,2))
((524,7))
((654,9))

o

f

(38,0)
37,8

37,3
(36,5)

35,8
37,3
35,5

(33,4)

36,4
36,7

(37,5)
(35,8)
(36,5)

37,5
37,9

OCR ID E MOC MNC

11,98

17,55
13,39

10,67
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,58

7,93
6,36

6,51

5,09
7,47
7,99
7,88
7,05
6,63
6,82
7,22
9,17

29,67
32,96

7,72
8,36
7,13

13,33
13,70
10,80
11,24

9,77
12,97

%

43,3

44,2

55,7
68,8
54,5

61,6
64,7

72,7
77,3

5,9
6,4
6,6
6,2
5,4
7,8
6,5
6,0
4,7
4,2

4,8
4,3

6,4

6,1
6,8
5,8
6,1
6,5
6,5

6,5

6,1

5,8

25,7
39,5
25,0
15,6
14,1
32,1
35,8
46,0
29,2
35,7
47,9
56,0

7,0
7,7
7,9
7,3
6,4
9,5
7,7
7,2
5,5
4,9

5,6
5,0

7,6

7,3
8,2
6,9
7,3
7,9
7,8

7,8

7,3

6,9

34,1
54,3
33,2
20,0
17,9
43,5
48,8
63,9
39,3
48,7
66,7
79,0

5,6
6,1
6,3
5,9
5,1
7,6
6,2
5,8
4,4
3,9

4,5
4,0

6,1

5,8
6,6
5,5
5,9
6,3
6,2

6,3

5,8

5,5

27,3
41,7
26,6
16,0
14,4
34,8
39,1
45,5
31,4
39,0
46,7
51,6

MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-07

0,50 m
0,50 m
12,92 m
0,60 m
my
20,28 m

(mu)Le
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W06
2025-01-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0,855
0,002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,60

Datum

245,50
241,70

-3,80

122,80
121,90

-0,90

7,63
7,60

-0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,50
2,00
3,00
5,30
5,90
6,30

0,50
1,50
3,00
4,00
5,70
6,10
6,70

Densitet
(ton/m3)

1,70 0,50
0,43
0,35
0,51
0,50
0,50
0,50

Cl M
Jordart

Anmärkning

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W06.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Flytgräns

BBedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Haby Teknikbyggnad
10373725
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2025-02-07

0,50 m
0,50 m
12,92 m
0,60 m
my
20,28 m

(mu)Le
Normal
Fett och olja

Geotech Nova

Haby
25W06
2025-01-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W06.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

0 100 200 300 400 u,kPa

4922

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-07

Haby
25W06
2025-01-15

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W06.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70

Sida 1 av 1

0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,76

Cl M
Si v L
Si v L
Si v L
Si L
Si v L
Si L
Cl L
Cl L
Cl vL
Sa Med
Sa D
Sa v D
Si v L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl L
Si D
Si D
Si D
Si D
Si D
Si D
Si D
Cl vH
Cl vH
Si D
Cl vH
Si Med
Cl H
Cl H
Si v D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Si v D
Sa D
Sa D
Si v D
Si v D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Si v D

Klassificering

NC
NCSi

OC

OC
OC
OC
OC

HOC
HOC

HOC

HOC
HOC

4,2
9,9

13,0
16,2
19,4
22,7
25,9
29,1
32,3
35,4
38,8
42,7
46,7
50,4
53,8
57,2
60,3
63,5
67,0
70,8
74,6
78,4
82,3
86,1
89,9
93,7
97,4

101,2
105,0
108,6
112,2
116,0
119,9
123,9
127,8
131,7
135,7
139,6
143,5
147,4
151,4
155,3
159,2
163,1
167,1
171,0
174,9
178,9
183,0
186,9
190,9
195,0
199,0
203,0
206,9
210,8
214,7
218,7
222,6
226,5
230,4
234,4
236,9

svo

4,2
9,9

11,0
12,2
13,4
14,7
15,9
17,1
18,3
19,4
20,8
22,7
24,7
26,4
27,8
29,2
30,3
31,5
33,0
34,8
36,6
38,4
40,3
42,1
43,9
45,7
47,4
49,2
51,0
52,6
54,2
56,0
57,9
59,9
61,8
63,7
65,7
67,6
69,5
71,4
73,4
75,3
77,2
79,1
81,1
83,0
84,9
86,9
89,0
90,9
92,9
95,0
97,0
99,0

100,9
102,8
104,7
106,7
108,6
110,5
112,4
114,4
115,6

s'vo s'c

144,5

230,9
122,8
107,3
136,0

3097,9
2871,9

2203,2

925,3
905,8

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,70
1,60
1,60
1,60
1,70
1,60
1,70
1,60
1,60
1,60
1,90
2,00
2,15
1,60
1,85
1,60
1,60
1,60
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,90
1,90
1,95
1,90
1,80
1,90
1,90
2,10
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,10
2,00
2,00
2,10
2,10
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,10

0,50
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

0,35
0,35
0,35
0,35
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51

0,50
0,50

0,50

0,50
0,50

((46,5))
((65,6))
((44,7))
((70,6))
((67,1))
((86,4))

(29,3)
(26,7)

17,8

((64,4))
32,8
20,0
18,1
22,0

((560,9))
((571,5))
((498,8))
((558,2))
((540,6))
((573,4))
((478,8))

286,4
271,6

((632,1))
222,9

((297,1))
112,7
111,5

((926,3))

((1045,2))

((1328,1))
((1259,6))

((1337,1))

o

f

(36,4)

45,2
46,8
47,6

(38,7)
(38,6)
(38,6)
(38,6)
(38,6)

(38,5)

(38,7)
38,7
38,7
38,7
38,7
38,5
38,7
38,6
38,5
38,6
38,6
38,6
38,2
38,0
38,2

(38,4)
38,6
38,6

(38,6)
(38,6)

38,4
38,4
38,4
38,3
38,1
38,2
38,3
38,4
38,2
38,3

(38,4)

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
7,44

8,30
4,21
3,54
4,32

67,81
60,57

43,23

17,06
16,19

%

87,2
102,8
111,3

82,6
84,8
84,9
84,2
79,4
85,8
83,1
79,2
82,1
84,9
85,5
76,2
74,0
76,4

84,0
86,5

82,3
83,0
81,6
80,3
78,5
79,3
81,2
84,4
81,3
81,9

3,0
4,2
2,9
4,5
4,3
5,4

34,0
58,7
80,6

4,2

30,4
31,0
27,3
30,3
29,5
31,1
26,4

34,1

17,1

48,5
47,8
52,2
53,1
52,5
45,7
56,8
52,8
47,1
52,4
57,9
59,8
44,8
42,1
46,1
54,5
60,1
65,9
67,9
64,7
59,3
61,3
59,0
57,1
54,2
56,3
60,4
67,5
61,4
63,2
68,5

3,4
4,8
3,3
5,2
5,0
6,4

46,2
83,1

116,8
4,9

41,0
41,8
36,5
40,9
39,6
42,0
35,2

46,3

22,1

67,8
66,6
73,2
74,6
73,8
63,4
80,2
74,2
65,6
73,5
82,0
84,8
62,1
58,2
64,0
76,7
85,2
94,1
97,2
92,3
84,0
87,0
83,5
80,7
76,3
79,4
85,6
96,6
87,3
90,0
98,1

2,7
3,9
2,7
4,2
4,0
5,1

37,0
53,2
66,7

3,9

32,8
33,4
29,2
32,7
31,7
33,6
28,1

37,1

17,7

47,1
46,6
49,3
49,9
49,5
45,4
52,1
49,7
46,2
49,4
52,8
53,9
44,8
43,3
45,6
50,7
54,1
57,6
58,9
56,9
53,6
54,8
53,4
52,3
50,5
51,8
54,2
58,6
54,9
56,0
59,2

MPa MPa MPa
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-05

0.50 m
0.50 m
15.12 m
2.00 m
my
19.06 m

Sa
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W07
2025-01-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0.855
0.002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2.00

Datum

244.30
235.50

-8.80

123.00
121.10

-1.90

7.62
7.60

-0.02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
1.90
7.10
7.90
8.70

12.50
13.90

0.50
2.50
7.30
8.30
8.90

13.70
14.10

Densitet
(ton/m3)

1.80
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Sa Med
Jordart

Anmärkning

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Flytgräns

BBedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Haby Teknikbyggnad
10373725
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2025-02-05

0.50 m
0.50 m
15.12 m
2.00 m
my
19.06 m
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Normal
Fett och olja

Geotech Nova

Haby
25W07
2025-01-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W07.CPW
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 500 1000 1500
Friktionsvinkel  (o)

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
xx

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
0 20 40 60

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o

o
o

o

o
o

o
o
o

o
o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o

o
o

o

o

o
o

o
o

o

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
xx

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
19.06 m
2.00 m
0.50 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.50 m
Sa
Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Haby Teknikbyggnad
10373725
Haby
25W07
2025-01-15

2025-02-05R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W07.CPW

 Med

 L

 v L

 D

 M

 L

 Med

 L

 Med
 L

 Med

 D
 v D
 D

 v D

 D
 vH
 D

 v D
 EH

 D
 EH

 v D

 D
 v D
 D

 v D
 D

 v D

 D

 v D
 D

 Med
 M
 vH
 H

 vH
 EH
 v D
 EH

 v D

 OC

 HOC

 HOC

 HOC

 OC

 HOC

 HOC

0 20 40 60 80 100
Modul  (MPa)

 Sa

 Si

 Sa

 Cl

 Si

 Sa

 Si
 Sa

 Si

 Cl

 Si

 Cl

 Sa
 Cl

 Si

 Sa
 Si
 Sa
 Si
 Sa
 Si

 Sa

 Si

 Sa

 Cl

 Si
 Cl

 Si

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

((x))
((x))
((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))

((x))
((x))

((x))

((x))
((x))
((x))

((x))

((x))

((x))
((x))

((x))

((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Fernando Acevedo
2024-02-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 500 1000 1500
Effektivtryck  (kPa)

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
19.06 m
2.00 m
0.50 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.50 m
Sa
Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Haby Teknikbyggnad
10373725
Haby
25W07
2025-01-15

2025-02-05R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W07.CPW

 Med

 L

 v L

 D

 M

 L

 Med

 L

 Med
 L

 Med

 D
 v D
 D

 v D

 D
 vH
 D

 v D
 EH

 D
 EH

 v D

 D
 v D
 D

 v D
 D

 v D

 D

 v D
 D

 Med
 M
 vH
 H

 vH
 EH
 v D
 EH

 v D

 OC

 HOC

 HOC

 HOC

 OC

 HOC

 HOC

 Sa

 Si

 Sa

 Cl

 Si

 Sa

 Si
 Sa

 Si

 Cl

 Si

 Cl

 Sa
 Cl

 Si

 Sa
 Si
 Sa
 Si
 Sa
 Si

 Sa

 Si

 Sa

 Cl

 Si
 Cl

 Si

((x))
((x))
((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))

((x))
((x))

((x))

((x))
((x))
((x))

((x))

((x))

((x))
((x))

((x))

((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))

o
o

o

o

o
o

o

o
o

o
o

o
o

o

Utvärderare
Datum för utvärdering

Fernando Acevedo
2024-02-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-05

Haby
25W07
2025-01-15

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W07.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.50
0.50
0.70
0.90
1.10
1.30
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
4.70
4.90
5.10
5.30
5.50
5.70
5.90
6.10
6.30
6.50
6.70
6.90
7.10
7.30
7.50
7.70
7.90
8.10
8.30
8.50
8.70
8.90
9.10
9.30
9.50
9.70
9.90

10.10
10.30
10.50
10.70
10.90
11.10
11.30
11.50
11.70
11.90
12.10
12.30
12.50
12.70
12.90
13.10
13.30
13.50
13.70
13.90
14.10
14.30
14.50
14.70
14.90

Sida 1 av 1

0.50
0.50
0.70
0.90
1.10
1.30
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
4.70
4.90
5.10
5.30
5.50
5.70
5.90
6.10
6.30
6.50
6.70
6.90
7.10
7.30
7.50
7.70
7.90
8.10
8.30
8.50
8.70
8.90
9.10
9.30
9.50
9.70
9.90

10.10
10.30
10.50
10.70
10.90
11.10
11.30
11.50
11.70
11.90
12.10
12.30
12.50
12.70
12.90
13.10
13.30
13.50
13.70
13.90
14.10
14.30
14.50
14.70
14.90
14.98

Sa Med

Si L
Si L
Si L
Sa v L
Sa v L
Sa D
Sa D
Cl M
Cl M
Cl M
Si L
Si L
Si Med
Si Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Si v D
Sa D
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
Si D
Si D
Cl vH
Si D
Si D
Si v D
Cl EH
Cl EH
Sa D
Sa D
Cl EH
Si v D
Si v D
Si v D
Sa D
Si v D
Sa D
Si v D
Sa D
Si v D
Si v D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Si v D
Sa D
Sa D
Sa Med
Cl M
Cl vH
Cl H
Cl H
Cl vH
Cl EH
Si v D
Cl EH
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D

Klassificering

OC
OC
OC

HOC

HOC
HOC

HOC

OC
OC
OC
OC

HOC
HOC

HOC

4.4
8.8

10.5
13.8
17.2
20.5
23.8
27.5
31.4
35.2
38.8
42.5
46.0
49.3
52.8
56.3
59.8
63.4
66.9
70.5
74.3
77.9
81.5
85.2
89.0
92.8
96.8

100.8
104.9
109.0
113.1
117.2
121.3
125.3
129.1
132.9
136.7
140.5
144.5
148.4
152.2
156.0
159.9
163.7
167.7
171.8
175.9
179.9
183.9
188.0
192.0
196.0
200.0
204.1
208.2
212.1
216.0
219.9
224.0
228.0
231.9
235.7
239.5
243.2
246.9
250.6
254.4
258.1
262.0
265.9
269.9
274.0
278.1
282.2
285.2

svo

4.4
8.8

10.5
13.8
17.2
20.5
23.8
27.5
31.4
35.2
36.8
38.5
40.0
41.3
42.8
44.3
45.8
47.4
48.9
50.5
52.3
53.9
55.5
57.2
59.0
60.8
62.8
64.8
66.9
69.0
71.1
73.2
75.3
77.3
79.1
80.9
82.7
84.5
86.5
88.4
90.2
92.0
93.9
95.7
97.7
99.8

101.9
103.9
105.9
108.0
110.0
112.0
114.0
116.1
118.2
120.1
122.0
123.9
126.0
128.0
129.9
131.7
133.5
135.2
136.9
138.6
140.4
142.1
144.0
145.9
147.9
150.0
152.1
154.2
155.7

s'vo s'c

339.0
310.5
379.8

1928.1

4703.3
5340.5

4317.3

409.8
1114.9
1021.7

848.1
2431.6
3846.9

3950.4

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1.80
0.00
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
2.00
2.00
1.85
1.85
1.90
1.70
1.70
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.90
1.90
1.80
1.90
1.90
1.90
2.00
2.10
2.00
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
1.95
1.95
1.90
1.95
1.95
2.10
1.90
1.90
2.00
2.00
1.90
2.10
2.10
2.10
2.00
2.10
2.00
2.10
2.00
2.10
2.10
2.00
2.00
2.00
2.00
2.10
2.00
2.00
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
2.10
1.90
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10

0.50
0.50
0.50

0.50

0.50
0.50

0.50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

0.50

((77.7))
((76.0))
((79.4))

46.3
43.6
51.6

((120.4))
((122.3))
((181.5))
((226.6))

((1015.0))

((1067.5))
((781.3))

((1107.0))
((1068.3))

((947.6))
((672.1))
((488.8))

219.7
((600.4))
((644.4))
((819.3))

456.5
507.3

433.1
((857.9))
((874.6))
((875.4))

((841.3))

((770.0))

((790.7))
((1109.9))

((1104.3))

70.4
157.1
146.9
126.9
295.4
427.4

((851.0))
438.9

((1040.2))
((1033.7))

((935.8))
((964.3))
((954.6))

o

f

(37.4)
(36.4)
(35.8)

36.8
35.7
44.9
44.3

36.9
37.1
36.8
37.6
37.7
36.9
37.8
37.9
38.3
38.6

(38.7)
38.6

(38.7)
(38.4)
(38.7)
(38.6)
(38.5)
(37.8)
(36.8)

(37.3)
(37.5)
(38.0)

37.8
37.4

(37.8)
(37.8)
(37.8)

37.3
(37.6)

37.6
(37.2)

37.4
(37.2)
(38.0)

37.1
37.3
37.3
37.1

(37.8)
37.4
37.0
35.4

(36.7)

(37.3)
(37.2)
(36.8)
(36.9)
(36.8)

OCR ID E MOC MNC

9.64
8.44
9.87

23.83

53.19
59.24

45.10

3.07
8.25
7.46
6.12

17.32
27.07

27.07

%

41.5
34.5
88.5
85.0

53.4
55.7
53.6
62.3
63.9
55.8
65.3
66.9
72.6
79.3

82.7

73.0
68.5

69.3

72.3

70.9

69.3
71.6
71.4
69.3

73.5
69.5
56.9

4.8
4.8
5.0
7.7
6.5

40.3
38.3

7.4
7.5

10.8
13.2
16.4
17.9
17.0
22.9
24.5
19.1
26.3
28.1
34.3
43.3
52.7
49.8
55.3
41.5
57.2
55.4
49.6
36.2
27.0

32.6
34.8
43.4

42.8
37.3

45.4
46.2
46.3
40.1
44.6
45.0
41.2
43.7
42.2
57.6
42.6
46.3
46.3
43.5
57.4
50.7
44.9
30.0

45.4

54.5
54.2
49.5
50.9
50.5

5.7
5.6
5.8
9.3
7.9

55.5
52.4

9.0
9.1

13.4
16.7
21.0
23.2
21.9
30.2
32.5
24.9
35.1
37.6
46.7
59.9
74.1
69.6
77.9
57.2
80.8
78.0
69.3
49.4
36.1

44.2
47.4
60.1

59.2
51.0

63.0
64.3
64.3
55.1
61.9
62.4
56.8
60.5
58.3
81.5
58.8
64.4
64.3
60.2
81.2
71.0
62.3
40.4

63.0

76.8
76.3
69.2
71.3
70.6

4.5
4.5
4.7
7.4
6.3

42.2
41.0

7.2
7.3

10.7
13.4
16.8
18.6
17.6
24.1
26.0
19.9
28.1
30.1
37.3
43.9
49.6
47.8
51.2
42.9
52.3
51.2
47.7
39.5
28.9

35.4
37.9
44.0

43.7
40.4

45.2
45.7
45.7
42.1
44.8
45.0
42.7
44.2
43.3
52.6
43.5
45.7
45.7
44.1
52.5
48.4
44.9
32.3

45.2

50.7
50.5
47.7
48.5
48.3

MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-06

0,50 m
0,50 m
2,30 m
0,00 m
my
18,99 m

Sa
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W08
2025-01-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0,855
0,002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,00

Datum

245,00
246,10

1,10

122,50
122,10

-0,40

7,62
7,64
0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
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C P T - sondering
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
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3.00 m
3.90 m
0.00 m
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Fett och olja
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2025-01-15

Projekt Plats
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Operatör
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Datum
Areafaktor a
Areafaktor b
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2024-03-22
0.855
0.002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.00

Datum

245.00
242.90

-2.10

121.80
122.40

0.60

7.65
7.61

-0.04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00
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Djup  (m)
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0.00 3.00

Densitet
(ton/m3)
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Jordart

Anmärkning
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-07

1,50 m
1,50 m
4,44 m
3,30 m
my
22,52 m

F:stgrSa
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W09
2025-01-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0,855
0,002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,30

Datum

245,50
246,90

1,40

121,20
121,80

0,60

7,70
7,61

-0,09

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering
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Djup  (m)
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Densitet
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0,50
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Anmärkning
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
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0.03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
1.00
5.60

1.00
5.40
6.60

Densitet
(ton/m3)

1.80
0.50
0.50

F
Jordart

Anmärkning

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W10.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Flytgräns

CBedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Haby Teknikbyggnad
10373725
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2025-02-03

1.00 m
1.00 m
6.84 m
4.00 m
my
29.99 m

F/grSa
Normal
Fett och olja

Geotech Nova

Haby
25W10
2025-01-14

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W10.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

0 100 200 300 400 u,kPa

4922

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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607.7
748.6

1261.9
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3921.9

kPa kPa kPa
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-07

1,00 m
1,00 m
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4,70 m
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Johannes Nordqvist
Geotech Nova
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Förborrningsdjup
Startdjup
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Referens
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Utrustning
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Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b
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Inre friktion Oc
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0,0 kPa
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,50
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
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5,20
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6,20
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7,40
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Sida 1 av 1
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1,20
1,40
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4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
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5,40
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5,80
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6,20
6,40
6,60
6,80
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7,40
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Crust
Cl M
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Cl H
Cl H
Cl M
Cl M
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Cl H
Cl H
Cl H
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Cl H
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Cl H
Cl M
Cl H
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Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
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Cl vH
Cl H
Cl H
Cl H
Cl vH
Cl vH
Cl H
Cl H
Cl vH

Klassificering

HOC
HOC
HOC
HOC
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HOC
HOC
HOC
HOC
HOC
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OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
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OC
OC
OC
OC
OC

HOC
HOC

OC
OC

HOC
HOC

OC
OC

HOC

2,9
10,1
16,1
19,8
23,5
27,3
31,0
34,7
38,5
42,2
45,9
49,6
53,4
57,1
60,8
64,5
68,3
72,0
75,7
79,5
83,2
86,9
90,6
94,4
98,1

101,8
105,6
109,3
113,0
116,7
120,5
124,2
127,9
131,7
135,4
139,1
142,8
146,4

svo
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16,1
19,8
23,5
27,3
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34,7
38,5
42,2
45,9
49,6
53,4
57,1
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64,5
68,3
72,0
75,7
79,5
83,2
84,9
86,6
88,4
90,1
91,8
93,6
95,3
97,0
98,7

100,5
102,2
103,9
105,7
107,4
109,1
110,8
112,5

s'vo s'c

526,8
744,2
723,9
668,5
592,8
585,0
766,8
660,9
622,4
643,4
632,4
673,1
535,7
553,8
518,3
612,5
488,5
339,7
326,1
321,1
304,9
296,6
305,5
290,4
290,7
297,0
475,1

1155,9
1006,1

904,4
1037,7
1229,6
2020,3

902,3
880,6

1840,5

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,20
1,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
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1,90
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1,90
1,90
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1,90
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56,3
77,4
78,4
75,8
70,6
71,5
90,6
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82,9
88,3
74,5
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74,2
85,8
72,3
54,6
53,3
52,9
50,9
50,0
51,4
49,6
49,8
50,8
74,3

151,8
136,4
125,6
140,7
161,7
241,4
127,1
125,0
226,1

o

f OCR ID E MOC MNC

32,74
37,55
30,75
24,51
19,12
16,84
19,94
15,67
13,56
12,96
11,85
11,79

8,81
8,58
7,59
8,51
6,45
4,28
3,92
3,78
3,52
3,36
3,39
3,16
3,11
3,12
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11,71
10,01

8,85
9,99

11,64
18,81

8,27
7,95

16,36

% MPa MPa MPa
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-07

0,50 m
0,50 m
1,48 m
1,20 m
my
40,22 m

Mu
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W12
2025-01-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0,855
0,002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,20

Datum

244,80
244,20

-0,60

123,50
122,70

-0,80

7,59
7,63
0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,50

0,50
0,90

Densitet
(ton/m3)

1,20
0,50

Mu
Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx
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Flytgräns

CBedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
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10,6
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s'vo s'c
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142,3

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,20
1,60
1,60
1,60
1,80
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0,50
0,50

17,1
18,2
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o

f

(36,1)
38,2
38,7
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-07

1,50 m
1,50 m
3,82 m
1,20 m
my
40,22 m

mugrsiSa_le_
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)
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25W12-2
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Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0,855
0,002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
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Före
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Diff

1,20

Datum
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248,80

3,70
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7,60
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Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck
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Korrigering
Portryck
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Fernando Acevedo
2024-02-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-07

Haby
25W12-2
2025-01-13

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W12-2.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,70
1,20
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50

Sida 1 av 1

0,70
1,20
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70

Mu
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Cl M
Sa v L
Si L
Cl H
Si Med
Sa Med
Sa D
Sa v D

Klassificering

HOC

HOC

4,1
12,7
19,7
24,1
27,7
31,2
34,8
38,4
41,7
45,2
48,9
52,5
56,3
60,4

svo

4,1
12,7
18,2
20,1
21,7
23,2
24,8
26,4
27,7
29,2
30,9
32,5
34,3
36,4

s'vo s'c

598,9

947,4

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,20
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,70
1,70
1,90
1,80
1,90
2,00
2,15

0,50

0,50

68,1

((166,1))
101,5

((316,1))

o

f

38,6
38,2
38,0

36,6

38,6
45,1
46,1

OCR ID E MOC MNC

24,13

32,42

%

63,7
57,6
55,9

42,9

71,5
92,9

103,1

15,6
13,3
13,0

9,0
9,9

17,9
25,1
51,6
73,7

20,0
16,8
16,4

11,1
12,3

23,2
33,4
72,3

106,2

16,0
13,4
13,1

8,9
9,8

18,5
26,7
48,9
62,5

MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

wLwL



C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-11

0,00 m
0,00 m
1,40 m
2,00 m
my
34,15 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W13
2025-01-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0,855
0,002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

244,90
244,90

0,00

121,70
122,60

0,90

7,62
7,64
0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,10

Densitet
(ton/m3)

1,20
Jordart

Anmärkning

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W13-1.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Haby Teknikbyggnad
10373725
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2025-02-11

0,00 m
0,00 m
1,40 m
2,00 m
my
34,15 m

Normal
Fett och olja

Geotech Nova

Haby
25W13
2025-01-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W13-1.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

0 100 200 300 400 u,kPa

4922

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m
1,40 m
2,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Haby Teknikbyggnad
10373725
Haby
25W13
2025-01-13

2025-02-11
R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W13-1.CPW
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Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
34,15 m

Normal

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja

Geotech Nova
Sond nr 4922

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
34,15 m
2,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Haby Teknikbyggnad
10373725
Haby
25W13
2025-01-13

2025-02-11R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W13-1.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Fernando Acevedo
2024-02-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Haby Teknikbyggnad
10373725
Haby
25W13
2025-01-13
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Fernando Acevedo
2024-02-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-11

Haby
25W13
2025-01-13

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W13-1.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,29

Si L
Si L
Si L
Si v L
Sa L
Sa v L
Sa v L

Klassificering
0,0
1,7
4,0
7,4

10,6
13,9
17,4
19,8

svo

0,0
1,7
4,0
7,4

10,6
13,9
17,4
19,8

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,20
1,20
1,70
1,70
1,60
1,80
1,70
1,70

((72,3))
((73,9))
((75,2))
((49,2))

o

f

(46,3)
(38,7)
(38,2)
(35,8)

38,5
37,0
37,1

OCR ID E MOC MNC

%

55,8
40,8
43,2

4,5
4,6
4,7
3,2

10,2
6,9
7,9

5,3
5,4
5,5
3,6

12,6
8,4
9,7

4,2
4,3
4,4
2,9

10,1
6,7
7,7

MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

wLwL



C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-06

2.00 m
2.00 m
2.66 m
2.00 m
my
34.15 m

mugrsiSa_le_
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W13-2
2025-01-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0.855
0.002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2.00

Datum

244.70
242.20

-2.50

122.10
125.40

3.30

7.62
7.61

-0.01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00

0.50
1.00
1.50
2.00
2.20

Densitet
(ton/m3)

1.20
1.20
1.80
1.80

0.50

saMu
saMu
Sa Med
Sa Med

Jordart

Anmärkning

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W13-2.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Flytgräns

BBedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Haby Teknikbyggnad
10373725
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2025-02-06

2.00 m
2.00 m
2.66 m
2.00 m
my
34.15 m

mugrsiSa_le_
Normal
Fett och olja

Geotech Nova

Haby
25W13-2
2025-01-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W13-2.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter Bq

D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Haby Teknikbyggnad
10373725
Haby
25W13-2
2025-01-13

2025-02-06
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WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping

Friktion fs  (kPa)Friktion fs  (kPa) Friktionskvot Rf  (%)Friktionskvot Rf  (%)
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Datum
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Fernando Acevedo
2024-02-06
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Fernando Acevedo
2024-02-06



C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-06

Haby
25W13-2
2025-01-13

Projekt

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W13-2.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.20
2.40

Sida 1 av 1

0.50
1.00
1.50
2.00
2.20
2.40
2.55

saMu
saMu
Sa Med
Sa Med
Cl L
Si L
Si D

Klassificering

OC

2.9
8.8

16.2
25.0
31.2
34.7
37.8

svo

2.9
8.8

16.2
25.0
30.2
31.7
33.1

s'vo s'c

257.8

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1.20
1.20
1.80
1.80
1.85
1.70
1.95

0.50 36.1
((104.5))
((351.2))

o

f OCR ID E MOC MNC

8.52

%

6.5
19.7

7.8
25.7

6.2
20.5

MPa MPa MPa

WSP Sverige AB
Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping
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C P T - sondering
Haby Teknikbyggnad
10373725

2025-02-06

1.00 m
1.00 m
6.88 m
2.00 m
my
28.86 m

F:grsasiLe
Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Haby
25W14
2025-01-14

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4922
2024-03-22
0.855
0.002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2.00

Datum

242.30
240.10

-2.20

122.30
123.10

0.80

7.59
7.61
0.01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.50
3.40

0.50
1.00
6.00

Densitet
(ton/m3)

1.70
1.70

0.50
0.50
0.50

F
F

Jordart

Anmärkning

R:\3342\10373725 - Haby Teknikbyggnad, Marks kommun\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\cpw\25W14.CPW
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UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN
10373725 Haby Teknikbyggnad, Marks kommun

DATUM FÖRFATTARE
2025-02-12 Fernando Acevedo Suez

5.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER
Friktionsvinkel

Härledda värden för friktionsvinkeln [ӏ'] är utvärderade från sonderingsmotståndet vid utförda Vim-
sonderingar. Sonderingarna har utvärderats enligt TRVINFRA-00230, avsnitt A.2.8.1.1, Figur A.2-2.

Figur 5.2.1: Sammanställning av friktionsvinkel, utvärderat från utförda CPT-sonderingar.
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Odränerad skjuvhållfasthet

Härledda värden för den odränerade skjuvhållfastheten [cuk] har utvärderats från utförda CPT-sonderingar.

Lerans odränerade skjuvhållfasthet har utvärderats utifrån utförda laboratorieundersökningar och
fältundersökningar och har korrigerats m.h.t. konflytgränsen enligt SGI Information 3.

Figur 5.2.2: Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet, utvärderat från utförda CPT-sonderingar.
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5.3 DEFORMATIONSEGENSKAPER
Elasticitetsmodul för friktionsjord

Härledda värden för elasticitetsmodulen [E] är utvärderade från sonderingsmotståndet vid utförd CPT-
sondering. Sonderingen har utvärderats enligt TRVINFRA-00230, avsnitt A.2.5.1, Figur A.2-1.

Figur 5.3.1: Sammanställning av E-modul, utvärderat från CPT-sonderingar.
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5.4 JORDENS EGENSKAPER

Figur 5.4.1: Sammaställning av vattenkvot, uppmätt i labbförsök på skruvprover.
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Figur 5.4.2: Sammanställning av konflytgräns, uppmätt i labbförsök på skruvprover.
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Figur 5.4.3: Sammanställning av sensitivitet, uppmätt i labbförsök på kolvprover.
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Figur 5.4.5: Sammanställning av lagringstäthet, utvärderat från utförda CPT-sonderingar.
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