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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all
kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde
på plankartan.
GRÄNSLINJER

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
GATA Gata

NATUR Natur

PARK Park

GCVÄG Gång- och cykelväg

SKYDD1
Översvämningsyta

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B1

Bostäder

E1
Transformatorstation

B2
Radhus

B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS
Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP Utfartsförbud
Utformning av allmän plats
fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en

volym av 114,0 m³kassettmagasin för skyfall
damm1 Damm Fördröjningsbehov ca 217 m³
fördröjning2 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en

volym av 90,0 m³kassettmagasin för skyfall
damm2 Damm Fördröjningsbehov ca 137 m³

dike1 Dagvattendike

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad.

Höjd på byggnadsverk
h1 9,0 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet

värde i meter
h2 10,0 Högsta totalhöjd på huvudbyggnad är angivet

värde i meter
h3 4,5 Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är

angivet värde i meter
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska

ledningar.
z1 Marken ska vara tillgänglig som arbetsyta och

för anpassning av vägslänt
Utnyttjandegrad

e1 1500,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m²
inom användningsområdet.

e2 800,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m²
inom användningsområdet.

e3 1500,0 Största bruttoarea är angivet värde i m² inom
användningsområdet.

e4 800,0 Största bruttoarea är angivet värde i m² inom
användningsområdet.

e5 250,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m²
per fastighet.

Utförande
b1 Källare får inte finnas.

b2 Minst 50,0 % av marken ska vara
genomsläpplig.

b3 Marken ska vara genomsläpplig.

b4 Dagvatten ska avledas till kulverten som ligger
under gatan

Fastighetsstorlek
d1 500,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m²
Skydd mot störningar
m1 Mark ska utformas så att den kan fungera

som översvämningsyta vid skyfall. Byggnader,
inklusive bygglovsbefriade
komplementbyggnader och
komplementbostadshus, får inte uppföras.
Markens genomsläpplighet får inte försämras.

Placering
p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter

från fastighetsgräns
Markens anordnande och vegetation
n2 Markens höjd får inte vara lägre än 63,0 meter

över nollplanet.

Utformning
f1 Endast friliggande enbostadshus

f3 Byggnadernas fasader ska vara av träpanel
och färgsättas med matta dova jordkulörer,
eller falurött. Ej vitt.

f2 Tak ska vara av sadeltak och vara av tegelröd
kulör eller av sedum.

Villkor för lov
a1 Rivningslov får inte ges för stengärdsgård

förrän ansökan om dispens från generellt
biotopskydd är beviljad.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år över hela planområdet och
börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.




